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Ubersicht

Das Programm BSBdigi ermdglicht Ihnen die Steuerung, Erfassung, Verarbeitung und Berechnung der
BSB-Daten des Respirometers BSBdigi der Firma SELUTEC GmbH.

BSBdigi arbeitet mit Menls und Fenstern, ist mit Maus und/oder Tastatur zu bedienen. Die
Benutzeroberflache ist schnell und leicht zu erlernen, so dass auch gelegentliche Benutzer gut damit
arbeiten kdnnen.

Mehrere (Mess-) Zellen kénnen zu einer Messreihe zusammengefasst werden, fir die Uber eine
bestimmte Dauer in einem festgelegten Zeitraster der Sauerstoffbedarf gemessen wird. Auf dem
Bildschirm sind zu jedem Zeitpunkt die aktuellen Werte zu sehen. Der zeitliche Verlauf des
Sauerstoffbedarfs ist tabellarisch oder grafisch einzusehen und auszudrucken.

Wichtige Vorgange wie das Starten oder Beenden einer Messreihe werden protokolliert. In das Protokoll
kénnen Sie auch eigene Eintrage (Bemerkungen etc.) aufnehmen.

Einige Funktionen (z.B. Anderung der Messreihenparameter, Verlassen des Programms etc.) kénnen

Uber Passwort abgesichert werden.

Die erfassten Daten werden Uber eine in BSBdigi enthaltene Sicherungsfunktion in einem von Ihnen
wahlbaren Format (z.B. Excel) auf einen Datentrager Ubertragen und auf Ihrem Arbeitsplatzrechner
weiterbearbeitet.

Tastaturbezeichnungen
Im vorliegenden Handbuch werden fiir Tasteneingaben folgende Bezeichnungen verwendet:

« Eingaben sind fett hervorgehoben, z.B. Eingabe

» besondere Tasten sind (fir DOS)

Tabulatortaste -

Eingabetaste O (auch ENTER)

Cursortasten <11

weitere Cursortasten pos1; Ende; Bildt; Bild! ;
Escape-Taste Esc

Shift-Taste ) (Umschaltung Klein-/GroBbuchstaben)
Strg-Taste Strg

Alt-Taste Alt

« Tastenkombinationen wie Strg + Ende (bzw. Strg + F) sind wie folgt zu verstehen:
. Driicken und Halten der Taste Strg
. zusétzlich die Taste Ende (bzw. F) driicken
. beide Tasten zusammen loslassen
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Hard- und Softwarevoraussetzungen

Damit Sie das Programm BSBdigi einsetzen kénnen, missen die im folgenden aufgeflihrten
Voraussetzungen an die Hard- und Software erflillt oder Ubertroffen sein:

¢ Pentium IV-Prozessor oder hbher,

» USB-Anschluss

» Festplatte mit mindestens 10 MB verfligbarem Platz empfohlen,
*  MS-Windows 2000 oder héher

* Empfehlung! PC autark nur mit dem BSBdigi System und ohne Netzwerk zu betreiben. Andere
Anwendungen, sowie Windows Updates kénnten das System stéren.

Installation von BSBdigi

Zur Installation von BSBdigi gehen Sie bitte wie folgt vor:

! Fur diese Installation bitte als Administrator anmelden!!
* Legen/stecken Sie die Programm- CD/USB- Stick BSBdigi in das CD-Laufwerk/USB Port ein
» wechseln Sie mit Hilfe des Explorer auf dieses Laufwerk
« rufen Sie folgende Datei auf: deutsch / Install_D.bat O
» es werden die Treiber fir die USB-Ansteuerung und die Software installiert
» Erstellen Sie eine Verkniipfung zur Datei BSBdigi.exe auf den Desktop
» fUhren Sie einen Neustart durch, das Programm BSBdigi wird automatisch geladen, wenn Sie das
Programm in die Autostartgruppe kopieren

!! Einstellung am PC:

In der Systemsteuerung / Energieoptionen unter Eigenschaften von Energieoptionen muss die Option
Festplatte ausschalten auf nie gestellt werden und

USB-Einstellungen - Einstellung fur selektives USB-Energiesparen auf deaktiviert.

Im Geratemanager muB in der Rubrik USB-Controller alle USB Root-Hub und USB 2.0 (3.0) -Hub

» Aufruf des Geratemanagers mit der Datei: DevMgr.bat 0

Eigenschaften - Energieverwaltung folgendes ausgeschaltet sein:
O Computer kann das Gerat abschalten, um Energie zu sparen

Eigenschaften von USB-Root-Hub X
Algemein Stromversorgung Enveitett Treber
Details Ercignisse Energieverwatung

 Roct-H

Abrechen

Ein Bildschirmschoner kann beliebig eingestellt werden.

! Niemals das Datums und Zeitformat dndern !!
Es muss immer das Format Deutschland eingestellt sein. TT.MM.JJJJ und HH:mm:ss.

Falls wahrend der Installation oder des Betriebs Probleme oder Fragen auftauchen, nehmen Sie bitte mit
der SELUTEC GmbH Kontakt auf.
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Programmbedienung

Das Programm BSBdigi ist sowohl mit der Tastatur als auch mit der Maus zu bedienen. Zur Verwendung
einer Maus muss vor dem Programmstart der zugehérige Maustreiber geladen sein.

Programm beenden

Statusinformation
Druckereinrichtung

Konfiguration
Status der USB-Devices

Bedienfelder  Kartei Karten Anzeige Modus

\| BSBdigi
atei
®| | 8] [M] |8] | Devices: Atles 0k |
Zellen IMeBreihen] Vnr\agenl Meldungenl Grafikﬁ/
16 [Sehrank 1] ¢ [] H | U} U] U} U] Anzeige
T=203°C '
& Impulse
712 [Sochank 1] | [I] [0} 0] [0} 0] [0}
T=203°C £ mg 02 madl 02
" mgD2/gTH
!
Temperaturanzeige
BSB Inkubator

Bild 1: Bildschirmaufbau bei BSBdigi
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Wie kann ich ...

In diesem Kapitel werden die immer wieder auftretenden Bedienungsverfahren besprochen. Detaillierte
Angaben zu den einzelnen Befehlen finden Sie in der Befehlsreferenz.

Wahrend BSBdigi lauft, sind im Normalfall vier Karteikarten verfagbar:
das Zellenfenster, in dem fir jede Zelle der aktuelle Zahlerstand angezeigt wird und jede einzelne
Zelle direkt gesteuert werden kann.
* das Messreihenfenster, in dem alle momentan definierten Messreihen angezeigt werden und von
dem aus Sie die meisten Vorgange steuern.
* das Meldungsfenster, das Ablaufmeldungen bzgl. Messreihenstart, Unterbrechungen etc. enthalt.
* Das Grafikfenster, fur die Grafische Ausgabe der Messreihen oder jeder einzelnen Zelle

Zwischen den Karteikarten kénnen Sie durch einfaches anklicken wechseln.

Der Status von Messreihen wird durch deren Beschreibung Wartend, Aktiv, Fertig vor der Messreihe
angezeigt.

Der Status von Zellen wird durch Zeichen tber dem Zahlerstand angezeigt:

Zeichen Bedeutung/Status
(N nicht belegt, Zelle frei, Manometer geschlossen
(1) nicht belegt, Zelle frei, Manometer offen

Warten (I) | auf Start wartend, Manometer geschlossen
Warten (}) |auf Start wartend, Manometer offen

. Aktiv, Manometer geschlossen, O2 Bedarf
Aktiv (I) Zellenstrom ok

Aktiv (]) | Aktiv, Manometer offen, kein Oz Bedarf

. Aktiv, Manometer geschlossen, Oz Bedarf
' ’ ’
Aktiv mA! (1) Zellenstrom aus der Toleranzgrenze

Pause (I) Zelle wurde angehalten, Manometer geschlossen
Pause (}) Zelle wurde angehalten, Manometer offen

... BSBdigi starten

Nehmen wir an, das BSBdigi auf der Festplatte C: im Standardverzeichnis C:\BSBdigi
installiert wurde.

« Um BSBdigi zu starten, gehen Sie auf das Startmenu — Programme - BSBdigi
I Komfortabler ist hier eine Verknipfung zum Desktop !

Nach dem Start werden laufende Messreihen automatisch (wieder-) gestartet und die Fenster Zellen,
Messreihen, Meldungen und Grafik angezeigt.

Ist eine Messung aktiv, erscheint die Meldung, dass aufgrund der Programmunterbrechung die
Zahlerstdnde vom BSBdigi - Gerat und PC voneinander abweichen kénnten.

... BSBdigi beenden

Mit dem Bedienfeld BSBdigi/USB beenden oder der Tastenkombination Strg + X verlassen Sie das
Programm von fast allen Stellen aus.

Eine andere Mdglichkeit ist Uber die Menuleiste Datei — beenden.

Je nach Einrichtung kénnen Sie das Programm nur nach Eingabe eines Passworts verlassen.
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... eéine Messreihe neu anlegen
*  Wechseln Sie in das Messreihenfenster.

& BsBdigi - O X
Datei

®| |&] [ [68] |  pevices: atles 0k

Zellen  Mebroihen | Voragen | Weldungen | Grafl |

Erstellt am: 30.03.2023 13:41:54

a

FE e

Brarbsisn
(T Ghat/Stop
Lischen..

Daten

Export

Import

Vorlage erstellen

Ist das Messreihenfenster aktiv, sehen Sie unter Definierte Messreihen eine Liste aller bereits
angelegter Messreihen. Mit dem Befehl Neu legen Sie eine neue Messreihe an. Damit wechseln Sie
automatisch in den Dialog zur Bearbeitung der neuen Messreihe.

... eine neu angelegte Messreihe bearbeiten/andern
Beim Anlegen einer neuen Messreihe, kommen Sie automatisch in den Bearbeitungsdialog.

Erstellt am: 30.03.2023 13:42:48

Mame Erstellt am: 30.03.2023 13:42:48

Kommentar
Probenahmedatum| Lagerung [*C] |
Analytiker | LF > CO2 14,306
Verf. Zellen |2 [ =S
o
Modus Fliizsigprobe [mi] -
L Einheit
5 CominC h &t
Interval Cinheit

20 & min C h Ot

Bearbeiten...
Jv warten auf O nach Start

Zahlwert...
[~ 02 Alarmoptionen
Maw. 02 Produktionsrate (%] |95
Messzeit [h] 1

|
[0 |

Pazswort...

e
=
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Zur Eingabe aller benétigten Angaben gehen Sie am besten wie folgt vor:

*

*

*

*

geben Sie den Namen der Messreihe an und drliicken Sie dann die Tabulatortaste .

geben Sie bis zu 3 Zeilen Kommentar ein und dricken Sie nach jeder Zeile =.

Den Modus der Messreihe auswéhlen: Flissigprobe (ml) oder Feststoffprobe (g)

Diese Auswahl entscheidet Uber die interne Berechnung der Werte.

Bei Flussigproben werden die Werte mg/L Oz entsprechend des eingestellten Taktes und des
Probenvolumens umgerechnet. Bei Feststoffproben wird entsprechend der AT4 Richtlinie der
Absolutwert der produzierten Sauerstoffmenge angezeigt, unabhangig von der Probenmenge.

Anlegen einer Feststoffprobe:

im Listenfeld Verfligbare Zellen sind alle Zellen mit ihrer Nummer aufgefuhrt, die im Moment
verfligbar d.h. nicht von einer anderen Messreihe belegt sind. Mit den Cursortasten - wahlen Sie
die gewlnschte Zelle aus und Ubernehmen diese direkt.
der folgende Dialog 6ffnet sich:

felle bearbeiten: 1

Bezeichnung |E=E

Eirwaage [g] |4EI Trockensubstanz [%] |EI

Zellenmadus
o

~ Index
- PITC) [mg] [
(" BThl [mg 02/mg]

oK, Abbruch |

Feststoffprobe ohne Verrechnung

geben Sie unter Bezeichnung einen die Zelle kennzeichnenden Text ein (oder lassen Sie das Feld
wie die Vorgabe). Nach = kdnnen Sie - falls notwendig - die Einwaage &ndern — Vorgabe hier 40
g.
Eine Einwaage von ,,0“ wird von der Software nicht angenommen.

Keine Eingabe im Feld Trockensubstanz.

Mit OK schlieBen Sie diesen Dialog wieder.

Hinweis: Ohne Angabe einer Trockensubstanz werden die Werte als Absolutwerte in mg O2
aufgezeichnet.

Weiter mit Punkt 5.

Feststoffprobe mit Verrechnung

geben Sie unter Bezeichnung einen die Zelle kennzeichnenden Text ein (oder lassen Sie das Feld
wie die Vorgabe). Nach < kdnnen Sie - falls notwendig - die Einwaage &ndern — Vorgabe hier 40g.
Eine Einwaage von ,,0“ wird von der Software nicht angenommen.

Im Feld Trockensubstanz Eingabe der Trockensubstanz in %.

Mit OK schlieBen Sie diesen Dialog wieder.

Hinweis: Durch die Angabe einer Trockensubstanz werden die Werte umgerechnet in mg O2/g TS
und aufgezeichnet.

Weiter mit Punkt 5.
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4. Anlegen einer Fliissigprobe:

*

verfigbar d.h. nich
die gewiinschte Ze

im Listenfeld Verfligbare Zellen sind alle Zellen mit ihrer Nummer aufgefuhrt, die im Moment

t von einer anderen Messreihe belegt sind. Mit den Cursortasten - wéhlen Sie
lle aus und Ubernehmen diese direkt.

der folgende Dialog 6ffnet sich:

Zelle bearbeiten: 1

Bezeichnung |Zelle 1

Zellenmodus
* normal

" Priifsubstanz
(" Blindprobe
" Referenzprobe

Yalurmen [mi] |25EI Trockensubstanz [#] |

[nides
PITC) [ral]
BTh1 [ma OZ/ma]

1]

geben Sie unter Bezeichnung einen die Zelle kennzeichnenden Text ein (oder lassen Sie das Feld

leer). Nach = kénnen Sie - falls notwendig - das Zellenvolumen andern.
Ein Volumen von ,,0“ wird von der Software nicht angenommen.

Nun kénnen Sie der Zelle einen Zellenmodus zuordnen.

(Erklarung der Verrechnung nach DIN-Seite 17 und 18)

Normal:

Prifsubstanz:

Blindprobe:

Referenzprobe:

es werden die BSB-Werte ohne Verrechnung aufgezeichnet

als erstes wird hier im Feld Index eine Indexbezeichnung (X) vergeben.

Der Indexwert bedeutet, dass gleich angesetzte Proben einem Indexwert
zugeordnet werden. In der Verrechnung wird dann Gber Proben mit diesem
gleichen Index der Mittelwert berechnet.

Werden z.B. in einer Versuchsreihe je zwei Proben mit verschiedenen Zuséatzen
angesetzt, so wird fir jeden Zusatz ein anderer Index vergeben.

Der Index kann nur aus Zahlen bestehen.

Im Feld P(TC) (mg/l) wird die eingesetzte Masse der Prifsubstanz im Medium,
in mg Prufmaterial je | Mediumvolumen eingetragen.

Im Feld BTh1 (mg O2/mg) wird der im Voraus bekannte oder ermittelte
theoretische Sauerstoffbedarf, in mg Oz je mg Prifsubstanz eingetragen.

es werden die BSB-Werte aufgezeichnet und sie gehen in die Verrechnung ein.
Werden mehr als eine Probe als Blindprobe definiert, wird aus allen angelegten
Blindproben in dieser Messreihe der Mittelwert zur Verrechnung herangezogen.

es werden die BSB-Werte aufgezeichnet. Werden mehr als eine Probe als
Referenzprobe definiert, wird aus diesen der Mittelwert berechnet.

Mit OK schlieBen Sie diesen Dialog wieder.

Weiter mit Punkt 5.



BSBdigi V1 Wie kann ich ... 11

5. Weitere Zellen zu einer Messreihe zufligen

* fihren Sie die letzen Schritte fir jede Zelle durch, die zur Messreihe gehdren soll.

* geben Sie die Dauer in Minuten, Stunden oder Tagen ein. Die gewéhlte Einheit ist durch einen
Punkt gekennzeichnet (¢)

* auf die gleiche Art geben Sie das Intervall an, in welchem Zeitabstand die Daten abgelegt werden
sollen

Wichtiger Hinweis:

Die Taktzeit ist fest auf 3 sec. eingestellt. Die Taktzeit des BSBdigi bestimmt die Auflésung der
darstellbaren Abbaukurve. Die Software BSBdigi fragt bei jedem Takt die Manometer ab und steuert
so die Sauerstoffproduktion.

Erklarung:

Die Elektrolysezelle ist so ausgelegt, dass in 3 sec (1 Takt = 0,1 BSB) 0,025 mg Sauerstoff absolut
bzw. 0,1 mg/I Oz produziert wird. (Einheit basierend auf einem Probenvolumen von 250 mL).

Siehe Bild 1 — Anzeige Modus, hier kann zwischen Impulse (Takte) und BSB-Werten (mg/l O2)
umgeschaltet werden.

Startautomatik — ,,Warten auf 0 nach Start“

Hinweis! Idealerweise wird beim SchlieBen der Entliftungsschrauben von ProbengefaB und
Manometer ein leichter Uberdruck im System erzeugt. Dabei steht der Flissigkeitspegel im
Manometer so hoch, dass die Spitze der senkrechten Elektrode leicht in der Flissigkeit steht

> 1 bis 2 mm.

Das Programm beinhaltet nun eine Anfangsroutine, die nach dem Start der Zellen die Zahler erst
startet, wenn der Kontakt im Manometer einmal unterbrochen wurde.

Die Startautomatik der Software funktioniert wie folgt: Die Zelle wird erst gestartet,
wenn einmal der Kontakt im Manometer unterbrochen war.

[X] Warten auf 0 nach Start
Als Standard ist dieses Feld aktiv, dies bedeutet, dass nach dem Start der Zelle gewartet wird, bis
einmal der Kontakt im Manometer unterbrochen ist. Es werden die Impulse erst ab der ersten

Unterbrechung gezahlt.

[ ] Warten auf 0 nach Start deaktiviert — Haken entfernt — die Zelle startet sofort, die Impulse werden
sofort gezahlt.
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0. Alarmoptionen — Uberwachung der Sauerstofferzeuger

Das Programm beinhaltet eine Uberwachung der Sauerstofferzeuger bei eventueller Undichtigkeit der
Messanordnung. Es soll damit verhindert werden, dass ein Sauerstofferzeuger sich im Dauerlauf
befindet und endlos Sauerstoff produziert.

02 Alarmoptionen

Max. O2 Produktionsrate (%): 95

Messzeit (h): 1

Als Vorgabe sind hier die oben genannten Werte eingetragen und die Uberwachung deaktiviert.

Die Uberwachung wird durch Klick in das Feld 02 Alarmoptionen aktiviert.

|E 02 Alarmoptionen

Wenn eine Zelle diesen Wert 95 (%) pro Stunde erreicht, wird diese pausiert und oben rechts kommt
rot geschrieben Zelleniberwachung Alarm:

X BsBdigi FEX
Datei
®| | é | ‘ m‘ | | | Devices: Alles OK | | Zelleniiberwachung Alarm |
Zellen ]MeBre\hen] Meldungen] Gralik. I USE Debug Datal
16 [Schiank 1] |Pause [I] Aktiv [f] Aktiv [[] Aktiv [ Akt [[] Aty [[] Anzeige q
AP || 03w O Om = Wt Al C Impule
712 [Schrank 1] | [l ul Rl ] 1 ]
T=206"C s mg02%mgd 02
1318 [Schrank 1] [ b [1 o] Ul il
T=206"C ™ ma 02/ TH

Die Zelle kann nun Uberprift, fortgesetzt oder gestoppt werden. Stopp bedeutet aber, dass diese Zelle
aus der Messreihe genommen wird!
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Bei einem Kilick auf: Zelleniberwachung Alarm erscheint folgendes Fenster:

L Zelleniibe rwachung Alarm E'E'rE'

Indikator zuriicksetzen | Eintrage loschen |

Hier werden alle betroffenen Zellen angezeigt.

Der Indikator fUr die Zellen kann zuriickgesetzt werden
— die Meldung Zellenlberwachung Alarm erlischt

Die Eintrdge kénnen geldéscht werden

* mit OK wird die Eingabe beendet, der Dialog geschlossen, die Messreihe ist angelegt.
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... eine neu angelegte Messreihe starten

Nach der Neuanlage einer Messreihe und der Eingabe aller erforderlichen Angaben (Name, Zellen,
Dauer und Raster) kénnen Sie die Messreihe vom Messreihenfenster aus starten. Wéhlen Sie dazu die
Messreihe aus (Definierte Messreihen) und geben dann den Befehl Alle starten oder Zelle starten
oder Schliessen.

Der folgende Dialog erscheint:

Messreihe starten: Erstellt am: 12.06.2018 08:19:24 >

Wharten 3 - Zelle 3 (40ml)
Warten 4 - Zelle 4 [40rml)
Warten B - Zelle 5 [40rml)]
Warten B - Zelle & [40ml)

[ meszen erst wenn alle Zellen gestartet Alle starten Zelle starten ‘ S:hliesxen‘

Sie kdnnen nun alle Zellen auf einmal starten oder jede Zelle einzeln starten.

Der Statusindikator &ndert sich von warten zu aktiv. In der Statuszeile des Hauptfensters unten links wird
der Start der Zellen angezeigt.

| Die Software benétigt etwas Zeit, denn die Zellen werden nacheinander gestartet. Das Starten der
Zellen bendtigt einige Sekunden. Sind alle Zellen der Messreihe gestartet, schlieBt sich der Dialog von
selbst.

Kénnen aus technischen Grinden nicht alle Zellen gestartet werden, kénnen Sie diese noch nicht
gestarteten Zellen spéater im Fenster Zellen tber einen Doppelklick auf die entsprechende Zelle und Start
— OK nachtraglich starten.

Hier muss aber Uber den Dialog Schliessen das Fenster selbst geschlossen werden. Im
Messreihenfenster wird die gestartete Messreihe nun als Aktiv gekennzeichnet.

[ ] messen erst wenn alle Zellen gestartet

Da die Zellen nacheinander gestartet werden, kann es vorkommen, dass die erste Zelle schon einige
Impulse geliefert hat, bis die letzte Zelle startet. Durch markieren dieses Befehls fangen alle Zellen erst
an zu z&hlen, wenn die letzte Zelle gestartet wird.

Nach dem Start und wahrend der gesamten Messdauer werden alle Sauerstofferzeuger automatisch auf
ihren richtigen Stromfluss Gberprift. Bei Nichteinhalten des richtigen Stromflusses wird die
entsprechende Zelle mit einem ,mA" markiert. Diese Sauerstoffzelle bitte dann prifen.

... die zu einer Messreihe gehorenden Zellen feststellen

Um alle zu einer Messreihe gehdrenden Zellen festzustellen, wechseln Sie in das Messreihenfenster.
Wabhlen Sie die gewlinschte Messreihe aus und klicken Sie auf Info.

In dem angezeigten Statusfenster finden Sie Start- und Stopzeit sowie weiteren Angaben zur Messreihe.
Die Liste der zugehdrigen Zellen finden sie unter Bearbeiten.

Wabhlen Sie eine Zelle an und klicken Sie auf Zahlwert um den Zahlwert anzuzeigen oder Ihn zu &ndern.
Mit OK schlieBen Sie die Anzeige wieder.
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... die einer Zelle zugehorige Messreihe feststellen

Laufen auf einem BSBdigi mehrere Messreihen, kann die Frage auftauchen, zu welcher Messreihe die
z.B. 1. Zelle gerade gehort.

Information far Zelle 1

Mezsrehe |Er$tellt arn; 30.03.2023 13:41:54
Bezchreibung |Ze||e 1

ol (] 250 Takt [Sek] [3 Temp [206
Status |Léuft [sketine] Zahler 1]
Modus |N0rmal 02 Kupfers|100.0% Emeuert

Start |3|:I.|33.2|323 124208 Stop |EI4. 04,2023 134208
Machzter Zpklus |3EI.E|3.2E|23 142306 Yorheriger |3EI. 032023 14:03:06

| Stop ‘ Anhalten |

Um dies herauszufinden, wechseln Sie in das Zellenfenster. Wahlen Sie die gewlinschte Zelle mit einem
Doppelkick auf diese aus. Danach wird eine Statusanzeige eingeblendet, der Sie unter anderem die
zugehorige Messreihe entnehmen kénnen.

Mit OK schlieBen Sie die Anzeige wieder.

... den Zahlerstand einer Zelle andern

Bei einer laufenden Messreihe kann es z.B. durch Programmunterbrechungen zu Fehlern der
angezeigten Zahlerstdnden kommen. Um diese wieder anzugleichen, wahlen Sie vom Messreihenfenster
fur die entsprechende Messreihe den Befehl Bearbeiten aus.

Im Gegensatz zur Neuanlage sind bei einer laufenden Messreihe hier zusatzliche Befehlsfelder
verflgbar, unter anderem das Befehlsfeld Zahlwert...

Zahlwert setzen fur Zelle 1 |

£ ahlwert;

[@

k. I Ahbbrechen

Bevor Sie den Befehl anklicken, missen Sie in der Liste der benutzten Zellen die Zelle anwahlen, deren

Zahlerstand Sie andern wollen.
Jetzt kbnnen Sie den neuen Wert eingeben und die Eingabe mit OK beenden (oder brechen Sie die

Anderung mit Abbrechen ab).
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... eine einzelne Zelle nachtraglich starten, anhalten oder abbrechen

Wahrend eine Messreihe lauft, kbnnen Sie einzelne Zellen nachtraglich starten, kurzfristig anhalten (und
spater weiterlaufen lassen) oder abbrechen und damit flr andere Messreihen verfligbar machen.

Wabhlen Sie dazu im Messreihenfenster flir die entsprechende Messreihe den Befehl Bearbeiten aus.
Wahlen Sie in die Liste der benutzten Zellen die entsprechende Zelle aus, deren Status Sie andern
wollen.

Noch einfacher geht es in der neuen Programmversion, indem im Zellenfenster ein Doppelklick auf die
entsprechende Zelle ausgefihrt wird. Das folgende Fenster 6ffnet sich:

Information fir Zelle 1

b ezzreihe |Erstellt am: 30032023 13:41:54
Bezchreibung |Ee||e 1

Yol [ml] 250 Takt[Sek)] |3 Temp [20.6
Statuz |L.'Eiuft [&ktiv] £ ahler ]
todus |N|:|rmal 02 Kupfers {100 0% Erneuert

Start |3EI.I]3.2I]23 13:42:06 Stop |III¢1.I]4.2I]23 13:42:06
Machzter Zykluz |3EI.I]3.2I]23 14:23:06 Y arheriger |3EI.I]3.2I]23 14:03:06

| Stop | Anhalten |

Hier kann nun direkt die Zelle angesprochen, deren Info abgerufen und deren Status gedndert werden.

Der Status jeder Zelle wird in der oberen Zeile in der Liste der benutzten Zellen angezeigt:

Zeichen Bedeutung/Status
(N nicht belegt, Zelle frei, Manometer geschlossen
(1) nicht belegt, Zelle frei, Manometer offen

Warten (I) | auf Start wartend, Manometer geschlossen
Warten (}) | auf Start wartend, Manometer offen

. Aktiv, Manometer geschlossen, O2 Bedarf
Aktiv (I) Zellenstrom ok

Aktiv (}) Aktiv, Manometer offen, kein Oz Bedarf

. Aktiv, Manometer geschlossen, Oz Bedarf
' ) )
Aktiv mA! (1) Zellenstrom aus der Toleranzgrenze

Pause (I) Zelle wurde angehalten, Manometer geschlossen
Pause (}) Zelle wurde angehalten, Manometer offen

Um die aktuell ausgewéhlte Zelle wéhlen Sie den Befehl
zu starten Start
zu stoppen Stop
anzuhalten Anhalten

weiter laufen zu lassen Fortsetzen
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... eine laufende Messreihe abbrechen

Soll eine laufende Messreihe vorzeitig abgebrochen werden, wahlen Sie die Messreihe im
Messreihenfenster aus und klicken Sie auf Start/Stop. Nach einer Bestatigung wird die Messreihe
abgebrochen (gekennzeichnet durch v).

... die Daten einer Messreihe anzeigen lassen

Im Zellenfenster sehen Sie den jeweils aktuellen Zahlerstand.

Um fir die Zellen einer Messreihe den zeitlichen Verlauf des Sauerstoffverbrauchs einzusehen, wéhlen
Sie im Messreihenfenster die gewlinschte Messreihe an und klicken Sie auf Daten.

Die dargestellten Werte werden in mg Oz oder Oz TS bei Bodenproben, oder mg/l Oz bei Flissigproben

angezeic.n.

Datei

@‘ ‘ @| ‘§| ‘| ‘ Devices: Alles OK | ‘ ‘ ‘
Zellen  Mebrahen | Verlagen | Meldungen | Grai |
Erstellt am: 10.08.2021 11:4€:48 /

Hew...
Bearbeiten.
Stant/Stop
Laschen

Export...
Import

Template erstellen

Das sich 6ffnende Datenfenster enthalt fiir jede Zelle zu jedem (Raster-) Zeitpunkt die auflaufende
Summe des Sauerstoffverbrauchs.

L Daten: Erstellt am: 02.12.03 10:30:49

Datei

ol B 8 Elo

[ 1 [ 2 [ |4 s (G li=158(5P1 [I=15%G) (I=15@  [1=25B(SP) [I=25%iG] [1=25@  [Ref@ |
02.12.0310:34.08 | 0 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]

Mit den horizontalen und vertikalen Rollbalken verschieben Sie den sichtbaren Bereich.

Beim Verschieben bleibt die Datum-/Uhrzeitspalte immer eingeblendet.

Oder man kann die Fenstergré3e am Rand mit der Maus verandern.

Vom Datenfenster aus ist auch das Sichern, der Ausdruck, sowie die Druckereinrichtung maéglich.
SchlieBen Sie das Datenfenster mit dem SchlieBen Button wieder.

Zusétzlich werden folgende Werte in Spalten ausgegeben z.B. (fir den Index 15):

=15 B(SP) fUr jeden definierten Index der berechnete spezifische biochemische Sauerstoffverbrauch

=15 X(G) fir jeden definierten Index der berechnete prozentuale biologische Abbau

=150 fir jeden definierten Index der Mittelwert

Ref O In der letzten Spalte wird der Mittelwert (falls mehrere vorhanden) (iber die Referenzproben
gebildet.
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Erklarung zur Verrechnung der Messdaten:

Aus den Differenzen der Sauerstoffverbrauchswerten (gemessen in mg/l) der Prifsubstanzen und der
Blindwerte wird der biochemische Sauerstoffbedarf der Priifsubstanzen berechnet.

Der spezifische biochemische Sauerstoffverbrauch (BSP) errechnet sich nach folgender DIN- Gleichung:

Bsp =(B:t— But ) / paroy

Dabei ist:
Bsp  spezifischer biochemischer Sauerstoffverbrauch, in mg O je mg Priifsubstanz;
B: biochemischer Sauerstoffbedarf zur Zeit t in VersuchsgefiBen, die Priifsubstanz enthalten, in mg O je

1 Medienvolumen;
By biochemischer Sauerstoffbedarf zur Zeit t in der Blindpriifung in mg O; je I Mediumvolumen;
pac)  eingesetzte Masse der Priifsubstanz im Medium, in mg Priifmaterial je 1 Mediumvolumen

Zur Verrechnung werden nur die Proben herangezogen die als Prifsubstanz angelegt werden und somit
einem Index zugeordnet sind. Der Wert B: ist immer der Mittelwert aus den einem Index zugeordneten
Prifsubstanzen.

Achtung! — Wahrend einer laufenden Messreihe wird festgestellt, dass eine Zelle falsche Werte liefert.
Diese wird manuell gestoppt. In der Berechnung werden dann die Werte dieser Zelle bis zum Start
zuriick geléscht, damit diese nicht die Durchschnittwerte der richtig laufenden Zellen verfélschen.

Der prozentuale biologische Abbau Xa errechnet sich nach folgender Gleichung;

X6 =Bsp/ Bt x 100
Dabei ist:

X prozentualer biologischer Abbau, in Prozent;
Bsp  spezifischer biochemischer Sauerstoffverbrauch, in mg O; je mg Priifsubstanz;
B theoretischer Sauerstoffbedarf, in mg O, je mg Priifsubstanz.
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... die Daten einer Messreihe als Grafik anzeigen/ausdrucken

& BsBdigi — ] X
Datei

®| |é| |$| || | Devices: Alles DK |

Zellen | Mefreiben | Meldungen  Grafik

Mefreihe “ j
Start det ‘ | *r-Achse (links]) ‘-Achse [rechts] Pos. Legende
-mii @ link: " recht
Stap dft ‘ | &I ks rechts
Delta dt ® oo ymes @ oben
b dy " unten
ot

p-Test ‘ |
Zellen

Alle
Keine

Umnschalen

Y-Achse [L/R)

Linientyp
Farbe

Symbal j

1 2

[ fur alle ausgewshite

Yorschau

Vorsicht zum Anzeigen der Grafik muss ein Standarddrucker angelegt sein! Diesen auf Querformat
stellen fUr eine bessere Darstellung.
Wabhlen Sie im Grafikfenster die gewiinschte Messreihe aus.

Die Felder Start, Stop, y-min, y- max sind den aktuellen Werten der Messreihe angepasst:
Start enthélt den Startzeitpunkt der Messreihe

Stop enthalt das aktuelle Datum/Uhrzeit

Y-min ist immer 0

Y- max enthalt den bisher hdchsten Sauerstoffbedarfswert (auflaufende Summe)
Y- Text enthdlt die Textbezeichnung der Y- Achse, diese kann frei gewahlt werden
Pos. Legende An welcher Position die Zellenlegende angeordnet ist

*
*
*
*
*
*

Stellen Sie diese Werte mit ihren jeweiligen Unterteilungen nach Ihren Winschen ein, diese Werte
werden zur entsprechenden Messreihe gespeichert und missen nicht jedes Mal neu beschrieben
werden.

Das Listenfeld Zellen enthélt alle zur Messreihe gehérenden Zellen. In der Grafik kénnen Sie alle Zellen
oder nur bestimmte Zellen aufnehmen. Alle mit dem Stern-Symbol markierten Zellen sind in der Grafik
enthalten, die anderen nicht.

Mit der Taste Umschalten wechseln Sie bei jeder Zelle zwischen anzeigen und nicht anzeigen. Sie
kénnen aber immer mit Alle oder Keine die gesamte Messreihe andern.

Das Linienformat, das Symbol und die Farbe einer Zelle stellen Sie wie folgt um:
Wabhlen Sie durch anklicken die gewlinschte Zelle an. Die Symbole fiir Linientyp, Farben und Symbole
sind am rechten Rand des Fensters angezeigt. Durch anklicken des entsprechenden Buttons &ndert sich
die ausgewahlte Eigenschaft.

* Fir alle ausgewahlten bei Auswahlen dieser Option werden alle Zellen bei Linientyp, Farbe oder
Symbol gleichzeitig weitergeschaltet. Bei Symbol kann zusatzlich vor- und zuriickgeschaltet
werden per (+/-).

* Zellen-Legende in zwei Spalten verteilen. Automatisch sind alle Zellen in Spalte 1

Um eine 2. Spalte anzulegen oder eine weitere Zelle in die 2. Spalte schieben:
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Entsprechende Zelle durch anklicken aktivieren und auf klicken
Zurick in Spalte 1, Entsprechende Zelle durch anklicken aktivieren und auf klicken
In welcher Spalte sich eine Zelle befindet, zeigt die letzte Ziffer in der Zellenauflistung

Mit Vorschau wird die Grafik auf dem Bildschirm angezeigt. Mit Schliessen kommen Sie zuriick in das
Grafikmenu. Oder Sie kénnen hier den Drucker einrichten oder gleich drucken.

Hinweis: Wenn Sie unter Druckereinrichtung auf Querformat gehen, wird auch die Bildschirmausgabe im
Querformat dargestellt!

Wenn der eingestellte Drucker in der Systemsteuerung auf Querformat gestellt wird, Ubernimmt das
Programm BSBdigi diese Einstellung und alle Grafiken werden immer im Querformat dargestellt.

... die Daten einer Messreihe sichern

Nach Beendigung einer Messreihe bzw. bei langer laufenden Messreihen auch zwischendurch sollten Sie
die erfassten Daten sichern.

Wéhlen Sie im Messreihenfenster die gewiinschte Messreihe an und klicken Sie aus Daten.

Im Datenfenster wahlen Sie den Befehl Daten sichern... aus.

X Daten: Erstellt zin: 25.10.2010 10:37:13 i ]
Datei
T
1 mg 2] 2 mgo2)| 3 (mgo2)] 4 (mq02)] 5 (mq02)] & (mq02]] 7 (ma02]| 8 (ma02)| I jmg02)| 10 jmg02] 11 jmgd2] 12 fme
2510.2010 10;37.36 Q.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25102010 10:42:36 | 242 0,05 0,05 013 0.1 01 0 242 0 0 0 0
25102010 10:47:36 | 4,93 0,05 0,05 013 01 01 0,05 4,33 0.05 0.05 0,05 0,05
2510201010:5236 | 7.43 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 7.43 0.05 0.08 0.05 0,05
25102010 10:57:36 | 993 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 99 0.05 0,05 0.05 0,05
2510201011:0236 | 1243 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 124 0.05 0,05 0.05 0,05
25102010 11.07.36 | 14,33 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 143 0.05 0.05 0.05 0,05
25102010 111236 | 17.45 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 17,42 0.05 0,05 0.05 0,05
25102010 11:17.36 | 19.95 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 19,32 0.05 0,05 0.05 0,05
26102010 11:22.36 | 2242 0,05 0,05 013 01 01 0,05 2,42 0.05 0.05 0,05 0,05
25102010 11:27.36 | 24,92 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 24,92 0.05 0.05 0.05 0,05
2510201011:3236 | 27 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 27 0.05 0,05 0.05 0,05
25102010 11:37.36 | 2885 0,05 0,05 013 01 01 0,05 28,85 0.05 0.05 0,05 0,05
2510201011:4236 | 31,35 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 7,95 0.05 0.08 0.05 0,05
2510201011:47.36 | 383 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 33,85 0.05 0,05 0.05 0,05
2510201011:5236 | 36,33 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 .33 0.05 0,05 0.05 0,05
25102010 11.57.36 | 3885 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 38,85 0.05 0.05 0.05 0,05
25102010120236 | 41,35 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 4,35 0.05 0,05 0.05 0,05
25102010 1207.36 | 43485 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 4385 0.05 0,05 0.05 0,05
25102010121236 | 4635 0,05 0,05 013 01 01 0,05 46,35 0.05 0.05 0,05 0,05
251020101217.36 | 4885 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 43,85 0.05 0.05 0.05 0,05
2610201012:2236 | 51,35 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 51,35 0.05 0,05 0.05 0,05
[« | i

Bitte beachten Sie, dass die Formatliste bei Ihnen andere Eintrage aufweisen kann.

Im Fenster Daten in Datei sichern geben Sie an, in welches Verzeichnis oder auf welches Laufwerk die
Daten gesichert werden sollen.

Unter Dateinamen muissen Sie einen auf dem Laufwerk eindeutigen Verzeichnisnamen angeben. Der
Name darf alle Buchstaben von A.. Z, die Ziffern 0..9 und maximal einen Punkt enthalten.
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Je nach Programm, mit dem Sie die Daten weiterverarbeiten, wahlen Sie aus der Formatliste einen
Eintrag aus.

I Achtung - sollen die Daten im xIs Format gespeichert werden, muss Excel auf dem Rechner
installiert sein. Sonst wird die Datei immer in einem csv- Format gespeichert.

Mit dem Befehl Sichern wird die Sicherung gestartet.
Der Import der Daten wird am Beispiel von Excel (deutsch) aufgezeigt:

starten Sie Windows und Excel

wahlen Sie den Befehl Datei / Offnen...

wechseln Sie auf das Laufwerk und Verzeichnis, in das BSBdigi die Sicherung geschrieben hat
stellen Sie den Dateityp auf Alle Dateien (*.*)

markieren Sie die Datei und Klicken Sie auf OK

Excel erkennt, dass es sich um Importdaten handelt und aktiviert den Text-Assistent

auf der Seite 1 stellen Sie folgendes ein:

Dateityp: getrennt
Import beginnen in Zeile: 1
Dateiursprung: DOS oder 0S/2

klicken Sie auf Weiter >
auf der Seite 2 stellen Sie ein:
Trennzeichen: Tab
Texterkennungszeichen: “
klicken Sie auf Weiter >
auf der Seite 3 stellen Sie ein:
Datenformat der Spalten: Standard
und klicken auf Ende
passen Sie die Spaltenbreiten (besonders flir Spalte A mit Datum/Uhrzeit) an

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hinweis: Die meisten der genannten Einstellungen sind standardmaBig schon gesetzt.

Automatische Datensicherung

Jeder BSB-Wert wird in einer Steuer- Messeinheit im BSBdigi Rihrgestell registriert. Der BSB-Wert wird
in einem elektronischen Speicher ahnlich eines PC RAM zwischengespeichert. Die Messwerte werden
vom BSB-Rechner-System abgeholt und protokolliert.

Die BSB-Werte im Zwischenspeicher sind sicher gespeichert und kénnen einen Stromausfall des PC’s
Uber mehrere Tage (max. 4,5 Tage) puffern.

Nach Wiederhochfahren des PC’s werden die gespeicherten Werte automatisch vom PC abgeholt. Sie
werden synchronisiert und der entsprechenden Messreihe zugeordnet.

Dieser Vorgang der Synchronisierung von der Steuereinheit wird in einem Fenster in Form eines
laufenden Balkens angezeigt und kann je nach Anzahl der laufenden Zellen und der Ausfallzeit des PC's
einige Zeit in Anspruch nehmen — pro 6 er Messeinheit pro Tag ca. 1 Minute.

Hinweis! Wenn zum Zeitpunkt der Synchronisation keine Messreihe aktiv ist, kann diese
Synchronisation mit ,Cancel* abgebrochen werden.
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... eine Messreihe exportieren oder Importieren

Wenn eine Messreihe beendet ist, gibt es die Mdglichkeit diese zu exportieren.
Export bedeutet, dass die Messreihe komplett mit den zugehérenden Daten in eine Datei geschrieben
wird. Die Daten gehen nicht verloren. Diese Funktion dient der besseren Ubersicht im Messreihenfenster.

Falls zu einem spéteren Zeitpunkt diese Messreihe wieder hergestellt werden soll, kann diese mit der
Funktion Import wieder hergestellt werden. Die Messreihe ist dann wieder im Messreihenfenster
vorhanden mit allen zugehérenden Daten.

Vorgehensweise:

Datei

®| |&] |%| |8 | pevicesanesok |

Zellen  Mebreinen | vorlagen | Meldungen | Graf |

[Fertig] Erstellt am: 10.03. 3031 11-48:43

Heu.
Bearbeiten
Start/Stop /
Lischen
Daten..
Info

Export.

Impott..
Template erstellen

Im Fenster Messreihen die entsprechende Messreihe kennzeichnen:
Auf den Buttom ,Export” klicken.

Es erscheint folgende Warnmeldung:

Warnung *

Exportieren und verschieben der Messreihe neu 1, RL110 Inekulum: Testboden 7

l.\'

Ja Mein

Verschieben bedeutet hier, das Verschieben aus dem Messreihenfenster in eine im nachsten Schritt
erfolgende Datenablage.
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Mit ,Ja“ bestatigen und es 6ffnet sich folgender Dialog:

2 x|
Speichemn | ‘- BSBdigi <]« & ok B

DG
1 Exeeel

Dateiname: Ergtellt am_ 10.03.201011 42 5B Speichern I
Dateityp: IESBdigi.-"NT Rov Definition and D ata File [“.Ij Abbrechen |

Hier den gewtiinschten Ordner fir die Ablage wéhlen sowie einen Dateinamen.

Als Vorgabe wird hier immer ein Zeitformat angegeben.
Das Dateiformat ist. RDD und sollte nicht geéndert werden.
RDD steht fir Row Definition and Data.

Nach dem Speichern ist die Datei nicht mehr im Messreihenfenster sichtbar.

Zum Import benutzen Sie den entsprechenden Buttom ,Import®.
Es erscheint:

21 x|
Sucher i I'a Excel j - £ E-

Dateiname: IErsteIIt am_ 10.09.201011_42_56.RDD Offren I
Dateityp: IESBdigi.-"NT Rov Definition and D ata File [“.Ij Abbrechen |

Die zu importierende Datei auswahlen und ,Offnen”.

Die importierte Messreihe ist im Messreihenfenster wieder sichtbar.
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... Auswertung nach AT4

Wenn eine Messreihe mit Feststoffproben angelegt wird, gibt es die Méglichkeit diese Daten direkt an
eine Excel - Vorlage zu senden. Es kénnen maximal 4 parallel- Proben Ubernommen werden.

Voraussetzung ist Excel muss auf dem PC installiert sein.

Die Excel Vorlage befindet sich in dem Verzeichnis unter C:\BSBdigi\Excel.
In dieses Verzeichnis werden auch die Daten gespeichert.

Die Daten werden wie folgt ausgegeben:

Die entsprechende Messreihe im Messreihenfenster auswéhlen und auf Daten klicken.

Im sich 6ffnenden Fenster das Tabellensymbol anklicken. (Wenn die Messreihe als Fllssigprobe
angelegt wurde, ist dieses Symbol inaktiv)

L Dpaten: Erstellt am: 25.10.2025 10:37:13 =1Oll
Datei
| ald 8 Ele
1 mg 2] 2 mgo2)| 3 (mgo2)] 4 (mq02)] 5 (mq02)] & (mq02]] 7 (ma02]| 8 (ma02)| I jmg02)| 10 jmg02] 11 jmgd2] 12 fme
2510.2010 10;37.36 Q.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25102010 10:42:36 | 242 0,05 0,05 013 0.1 01 0 242 0 0 0 0
25102010 10:47:36 | 4,93 0,05 0,05 013 01 01 0,05 4,33 0.05 0.05 0,05 0,05
2510201010:5236 | 7.43 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 7.43 0.05 0.08 0.05 0,05
25102010 10:57:36 | 993 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 99 0.05 0,05 0.05 0,05
2510201011:0236 | 1243 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 124 0.05 0,05 0.05 0,05
25102010 11.07.36 | 14,33 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 143 0.05 0.05 0.05 0,05
25102010 111236 | 17.45 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 17,42 0.05 0,05 0.05 0,05
25102010 11:17.36 | 19.95 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 19,32 0.05 0,05 0.05 0,05
26102010 11:22.36 | 2242 0,05 0,05 013 01 01 0,05 2,42 0.05 0.05 0,05 0,05
25102010 11:27.36 | 24,92 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 24,92 0.05 0.05 0.05 0,05
2510201011:3236 | 27 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 27 0.05 0,05 0.05 0,05
25102010 11:37.36 | 2885 0,05 0,05 013 01 01 0,05 28,85 0.05 0.05 0,05 0,05
2510201011:4236 | 31,35 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 7,95 0.05 0.08 0.05 0,05
2510201011:47.36 | 383 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 33,85 0.05 0,05 0.05 0,05
2510201011:5236 | 36,33 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 .33 0.05 0,05 0.05 0,05
25102010 11.57.36 | 3885 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 38,85 0.05 0.05 0.05 0,05
25102010120236 | 41,35 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 4,35 0.05 0,05 0.05 0,05
25102010 1207.36 | 43485 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 4385 0.05 0,05 0.05 0,05
25102010121236 | 4635 0,05 0,05 013 01 01 0,05 46,35 0.05 0.05 0,05 0,05
251020101217.36 | 4885 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 43,85 0.05 0.05 0.05 0,05
2610201012:2236 | 51,35 0,05 0,05 013 0.1 01 0,05 51,35 0.05 0,05 0.05 0,05
[« | i

Es erscheint ein Fenster mit der Meldung der Datensicherung: Zu der Bezeichnung der Datei wird der

Name der Messreihe bernommen.

Information

jr) Daten Fiir Messreihe [Erstelt am: 10.09.2010 11:42:56] nach C:\ESEdigiExcel\Erstelt am_ 10.09.2010 11_42_56.%L5 gesichert,

Wenn der Messreihe noch zu wenig Daten angehéren, also noch nicht lange genug lauft, erscheint

folgende Meldung:
’ ’ |

@ Zu wenig Daten Flr AT4-Auswertung (mindestens S Stunden).
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Offnen einer Excel Auswertung:

Doppelklick auf die Datei z.B. Erstellt am_ 10.09.2010 11_42_56.XLS
Es erscheint, je nach Einstellung von Excel, folgende oder &hnliche Meldung Uber die Aktivierung von
Makros. Diese Makros sollten aktiviert sein, sonst funktioniert die Berechnung nicht.

M Microsoft Excel

Das Dokument, das Sie 6ffnen, enthalk Makros, die miglicherweise gef shrliche Viren enthalten. Wenn Sie sicher sind, dass dieses Dokument von einer vertrauenswirdigen Quelle stammt, klicken Sie 14", Falls Sie
nicht sicher sind, kKicken Sie auf Mein'.

Abbrechen

Die Excel Tabelle 6ffnet sich:

Unter Bearbeiter kann der Name der Person der die Excel Vorlage bearbeitet eingegeben werden.
Bei der Analysennummer wird der Name der Messreihe (lbernommen.

B4 Microsoft Excel - Erstellt am_ 10.09.2010 11_42_56.XLS

&) Datei Bearbeiten Ansicht Enftigen Format Extras Doten Fenster 2 -3/ x|
Dl SRY BRI - QL AE P - B E | 10 - FXU|IE=E=EHFE€rmBEE DA

Bl | =

A B[ 5 L E F G H 1 J K L [ N [} P Q R 5 T U v W X 7 I [AA] AR AT =

BESTIMMUNG DER ATMUNGSAKTIVITAT AT4

Eingabe

Bearbeiter:
P TSE Erstellt am: 10.09.2010

1

2 MittelwertStd.-abw.
o i |
4

5 Akion

B

o

8

g

gderLagPhass)

Balanetsr Versuchl Versuch2 Versuchd Versuchd 0,00
Probemenge [g] 40 40 40
Tackensubstanz % 50 50 )

4

Iversuch2 {versuch3 Versuchd
>=25%' 3hMittel Steigung %MAX >=25% 3hMittel Steigung %MAX >=25% :3hMittel Steigung %MAX >=25%

Versuchl
3hMittel Steigung

Einaghe der Werte
1 2 3 4
Don 000 000 00
000 0p0 0p0 0
000 0p0 0p0 0o
000 00 0o 0@
000 00 000 0@
000 000 0p0 0
000 0p0 000 0
000 0p0 0p0 0
000 0p0 0p0 0
000 00 0p0 0@
000 00 0p0 0@
000 000 0p0 0
000 0p0 000 0
000 0p0 0p0 0
000 00 0p0 0@
000 00 0p0 0@
000 00 0p0 0@
000 000 0p0 0
000 0p0 0p0 0
000 0p0 0p0 0
000 00 0p0 0@
000 00 0p0 0@
000 000 0p0 0
000 0p0 000 0
000 0p0 0p0 0
000 0p0 0p0 0

[
12

13

14 10.09.2010 11:43: 20DENEIS
15 100910124320 (EREVEI]
16 100910134320 (UERHI
17 100910 14:43:20 (EERVIEIL]
18 100910 15:43:20 QREHHEHI
19 100840 16:43:20 LEIEHE]
20 10091017:43:20 (EEGE
21 100910 15:43:20 (NEEGE]
2 100990 19:43:20 (GERGE
23 10,0940 20:43:20  (GERGE)
24 100910 21:43:20 LNUGHUEE
25 10,0910 224320
26

2

28

2

30

3

32

33

34

3

3*

7

38

39

a0

011:00:00
012:00:00
013:00:00
014:)0:00
015.00:00
01/:00:00
017:00:00
0 18:00:00
/19:00:00
020:00:00
021:00:00
0.22:00:00
110910104320 [PERET)
110810 11:43f0 EROEOET
110010124720 FREENET
110040124500 FRGEDET)

10,0810 2543.20
11,0810 00:43.20
11,0810 01:43:20
11,0940 0243.20
11,0940 03:43.20

110910 04:43.20
110810 05:43.20
110810 08:43.20
110810 07:43.20

zeitnen - Iy ([ uoromen - N N OB AW &-L-A-=

Bereit

Die Werte im Feld fiir Probenmenge und Trockensubstanz werden von der BSBdigi Software
Ubernommen, es sind die Werte die beim Anlegen einer Zelle eingegeben wurden. Falls dort keine Werte
angegeben wurden, kénnen diese nachtraglich hier eingegeben werden.

NF

Anzahl Ja’s: Vorgabe 5; Hier kann gedndert werden, wie oft die 25% des maximalen 3-Stunden
Mittelwertes Uberschritten werden missen

Zur Auswertung den Buttom ,Berechnen” anklicken. Alle Werte werden automatisch berechnet.

Die Tabelle kann mit dem Buttom ,Druck” zur Druckausgabe vorbereitet werden.

Weitere manuelle Auswertungen, wie Ausrei3er mussen manuell nach der Norm bearbeitet werden.
Eine Automatisierung ist nach einer anstehenden Anderung der Norm vorgesehen. (Stand 09/2010)
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Konfiguration (teilweise mit Passwort geschiitzt)

Achtung: Die Einstellungen der allgemeinen Konfiguration werden bei der Installation festgelegt
und sollten auf keinen Fall ge&ndert werden.

Hinweis: Wenn jedoch was geéndert werden soll - Bevor Sie die allgemeine Konfiguration oder die
Druckerkonfiguration andern, sollten Sie auf jeden Fall eine Sicherheitskopie der Datei
BSBdigi.ini anlegen.

Nach der Installation der BSBdigi - Software missen Sie als nachstes dem Programm mitteilen, in
welcher Umgebung bzw. mit welcher Gerateausstattung es arbeiten soll.

Zu den wichtigsten Angaben gehdéren die Anzahl der Messzellen, Anzahl der Schrénke und die
Einstellung des Druckers.

Die Konfigurationsdaten werden in der Datei BSBdigi.ini gespeichert. Es ist empfehlenswert, von dieser
Datei Sicherungskopien zu machen.

Zur allgemeinen Konfiguration gehen Sie wie folgt vor:

* starten Sie BSBdigi

* wabhlen Sie das Bedienfeld Konfiguration... .
geben Sie falls erforderlich das Passwort ein.
der Konfigurationsdialog erscheint

BSBdigi,USB Konfiguration |

Hardvare |Ze|len| F'anwijrterl SDnstigesl

Anz, Zellen |24 Anz. Schranke |2

Zuordnung Zellen/Schrank/USE-Device Gefundene USB-Devices

FT-Senalt Aktualisieren...l

ZelehSchrank|Schrankst [FT-Geraltt [Master [OK | Bearbeiten. . | i
1- f ABDDdUpM |0 1

1
712 1 ABOOLIIM 1 1 T erminal | 2 A1004B6P
13-18 2 Asondusu (o 1 3 AB00dULIM
19- 24 2 ABOOdUgh |1 1 4 ABDOUIL
Sichrank# 1 |1 A100440% | nda 1 5 AB00HUpM
Schrankf 2 |2 A1004BEP nfa 1 G ABDOdUgh

Die Bedeutung der Eingabefelder im Einzelnen:
Hardware:

Diese Einstellungen werden bei der Installation des Gerates festgelegt und diirfen nicht mehr
verandert werden.
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Zellen:

Diese Einstellungen werden bei der Installation des Geréates oder bei einem Service festgelegt und
diirfen nicht mehr verandert werden.

Passworter:
Passwdrter fir Beenden-, Konfiguration- und Master,

Sonstiges: Grundeinstellungen fiir Programmbedienung

B5Bdigi Kenfiguration >
Hardware] Zellen [D2]] EE?1-Knnfiguration] Passwirter  Sonstiges l
Daterwverzeichniz |E:\ESEdigi.Dat
E xportoptionen . Grafikoptionen
[ Dezimalkamma T-Min - Y-Mar  v-Delta  Y-Achsentest
Stringbegrenzer " Impulze |0 200 |20 lImpulse
Spaltentrennzeichen | o0z |EI |1DEI |-|[| |D2in g/l
Anz. Dezimalstellen  |-2 coz |E| |25|:| |25 ||:|:|2 in mg
Druckoptionen Messieihen-Optionen [ allgemeines Debugging
linker/rechter Rand |0 Modus |F|'u'ssigpmbe (ml] j [~ FT232R Debuaging
Dauer Eirteit I~ Sync. Debugging
Obererfunterer Rand |0 lmi o h & ™ Rows Debugging
Anz. Dezimalstelen |0 T [ Cell Debugging
Intervall Einheit [ USE Debugging [K
15 * mn (" h (Tt ehugang )
[~ USB Debugging [Daten]
Beenden-Optionen v warten auf 0 nach Start [ Print De!:uugging
[~ Programmende bestatigen [~ Debugging-Meldungen ausgebe
[ mb-Werte anzeigen
[~ Debug RS232 [CDM)
Abbruch
Datenverzeichnis in diesem Verzeichnis werden alle Daten gesichert
Export Optionen Export- Optionen fir Excel — voreingestellt sind hier die Standardeinstellungen

z.B. Dezimalkomma, wenn hier keine Kommastelle erwlinscht, kann dies hier
ausgeschaltet werden

Druck Optionen Standardeinstellungen fir alle Druckertypen
Hier kdnnen die Seitenrdnder, Oberer/unterer Rand und Kommastelle dem
Verwendeten Drucker angepasst werden

Grafik Optionen Standardeinstellungen die bei sich gleichenden Messreihen
hier grundsatzlich angepasst werden

Messreihen Optionen  Standardeinstellungen die bei sich gleichenden Messreihen
hier grundséatzlich angepasst werden

Beenden Optionen Beim Beenden der Software zuséatzliche Sicherheitsabfrage
Warnung — BSBdigi beenden Ja/Nein

Im Gegensatz zur allgemeinen Konfiguration wirken sich Anderungen der Druckerkonfiguration

sofort aus!

Bitte beachten Sie, dass Anderungen der Konfiguration erst nach einem Neustart von BSBdigi
wirksam werden!



BSBdigi V1 Befehlsreferenz 28

Befehlsreferenz

Im Gegensatz zum Kapitel Wie kann ich... wird hier jeder Befehl systematisch bzgl. seiner Anwendung
und Auswirkungen beschrieben.

Kontrolle / Status

Anzeige der BSBdigi Statusinformation. Neben Datum und Uhrzeit wird angezeigt:
*  Erstellt durch, - Vertrieb durch-, Adressen,

Hardwareinformation,

Anzahl Zellen

Softwareversion

*
*
*

Kontrolle / Meldung eingeben ...

Eingabe einer Meldung fiir das Protokoll. Der eingegebene Text wird automatisch um Datum und Uhrzeit
erganzt.

Kontrolle / Passworte
BSBdigi unterstitzt die Vergabe von Passwoértern in 3 Ebenen:

* Messreihen-bezogene Passworter ermdglichen die Kontrolle bzgl. des Bearbeitens der
Messreihenparameter sowie die Anzeige der Daten.

das ,Programm beenden“ - Passwort schiitzt vor Beenden des Programms und damit
Unterbrechung der Messung (aber Vorsicht: vor dem Ausschalten schiitzt niemand und nichts).

mit dem Master-Passwort ist der Zugang programmweit moglich, d.h. das Master-Passwort steht
Uber den beiden anderen Passwortarten. Die Anderung der allgemeinen Konfiguration ist nur nach
Eingabe des Master-Passworts erlaubt.

*

Zur Anderung eines Passwortes miissen Sie das alte Passwort kennen.
Das neue Passwort muss zweimal eingegeben werden, um Tippfehler bei der Eingabe zu vermeiden.
Zwischen GroB- und Kleinbuchstaben wird nicht unterschieden.

Bei der Eingabe eines Passwortes werden im Eingabefeld nur Sternchen (*) angezeigt.
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Kontrolle / Drucker einrichten ...

Die BSBdigi Software arbeitet immer mit dem auf dem Rechner eingestellten Standard Drucker und
dessen Einstellungen.

Diese Funktion ist im Kapitel Konfiguration beschrieben.

Kontrolle / Konfiguration
Diese Funktion ist im Kapitel Konfiguration beschrieben.

Kontrolle / Ende

BSBdigi wird beendet. Je nach Einrichtung ist dazu die Eingabe des Programm beenden- Passwortes
notwendig.

Oder die zusatzliche Warnmeldung wurde in der Konfiguration aktiviert.

Bevor das Programm tatsachlich beendet wird, kann man wéhlen, ob bei allen aktiven Messreihen der
aktuelle Zahlerstand abgespeichert wird oder nicht.

Warnung >

Aktuelle Datenwerte mit Zeitstemnpel speichern 7

MNein Abbrechen

Fenster / Zellen, Messreihen, Meldungen und Grafik

Diese Befehle existieren zum schnellen Wechsel in das Zellen-, Messreihen- oder Meldungsfenster bzw.
zum Einblenden der beiden letzten.

Zellenfenster

Das Zellenfenster zeigt den aktuellen Zustand der Manometer und die aktuellen Zahlerstadnde aller Zellen
an. Jede Zeile enthélt sechs Zellen, die Anzahl der Zeilen héngt von der konfigurierten Anzahl Zellen ab.

Die Anzeige kann wahlweise in mg Oz \ mg/l Oz oder mg Oz / TS oder Impulsen erfolgen.

Bei FlUssigproben erfolgt die Umrechnung fiir jede Zelle in Abhéngigkeit von ihrem Volumen und der
eingestellten Taktzeit nach der Formel

02 =250 Ez,mpulse G30
volume takt

Die Zellen haben vor dem aktuellen Zahlenwert einen Statusindikator mit folgender Bedeutung:

Zeichen | Bedeutung/Status

° nicht belegt (nur fur Zellen)
A produzierend (nur fiir Zellen)
- auf Start wartend

O laufend, aktiv

+ abgebrochen

v oder 1 | fertig, Messreihe/Zelle beendet
mA ! Zellenstrom aus der Toleranzgrenze
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Fir eine Zelle kann durch einen Doppelklick mit der Maus ein Statusfenster angezeigt werden mit
folgenden Informationen:

Messreihe, zu der die Zelle momentan zugeordnet ist
Bezeichnung der Zelle

Einwaage oder Volumen

Status

Zahlerstand

Modus

Start- und Endzeitpunkt

bei einer aktiven Zelle: Zeitpunkt des nachsten Speicherzyklus
letzte Speicherung

* * * * * * * * *

Die Befehlsfelder:

*  Start

* Anhalten

*  Fortsetzen
*  Stop

* OK

mA - Anzeige im Zellenfenster

Das Geratesystem BSBdigi arbeitet nach dem Grundprinzip der coulumbmetrischen Sauerstoffmessung.
Nach dem Faradyischen Gesetz ist die durch einen elektrischen Strom elektrolytisch abgeschiedene
Stoffmenge nur von der Stromstérke und der Zeit abhéngig.

Der Sauerstofferzeuger ist so dimensioniert, dass bei einem Strom von 100,4 mA in 3 sec 0,025 mg
Sauerstoff absolut bzw. 0,1 mg/l 02 produziert wird.

Justierung des Stromes:

Die elektronische Konstantstromerzeugung auf der Steuerplatine wird fir jeden Messplatz exakt auf diese
100,4 mA kalibriert. Hierzu wird ein kalibriertes Messgerat verwendet. Einstellungen siehe
Kalibrierzertifikat.

Uberwachung:

Per Software wird dieser Wert von 100,4 mA mit einer unteren Toleranz von 99,0 mA und einer oberen
Toleranz von 102,0 mA Uberwacht.

Wird einer dieser Toleranzen Uber/unterschritten erscheint im Zellenfenster der entsprechenden Zelle das
Zeichen "mA".

Erscheint dieses Zeichen nur kurzzeitig (ca. 1 sec) hat dies keinerlei Auswirkungen auf die
Sauerstoffproduktion der Zelle.

Erscheint das Zeichen jedoch dauernd, wird zuviel oder zu wenig Sauerstoff pro Zeiteinheit produziert.
Als Ursache kommt hier nur der Sauerstofferzeuger oder die Steuerplatine in Betracht.
In diesem Fall muss der Sauerstofferzeuger geprift werden und/oder der Strom, der an der Zelle anliegt.
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Messreihen

Im Messreihenfenster sind alle definierten Messreihen aufgelistet. Alle Messreihen betreffenden Befehle
werden von hier aus veranlasst.

Wie im Zellenfenster steht vor jeder Messreihe ein Statusindikator:

Zeichen | Bedeutung
auf Start wartend

O laufend
+ abgebrochen
v fertig, Messreihe beendet

Die einzelnen im Messreihenfenster verfiigbaren Befehle werden im Folgenden beschrieben.

Messreihen / Neu & Bearbeiten

Neu legt eine neue Messreihe an und 6ffnet automatisch den Bearbeiten- Dialog fir die neue Messreihe.
Der automatisch vergebene Name setzt sich aus Datum und Uhrzeit der Neuanlage zusammen.

Bearbeiten ermdglicht das nachtragliche Einsehen oder Andern der Messreihenparameter sowie die
Kontrolle der Zellen einer Messreihe.

Im Bearbeiten- Dialog sind abhangig vom Status der Messreihe verschiedene Eingaben nicht mdglich:

Folgende Arbeiten sind immer moglich:
* Name und Kommentar &ndern
ein Passwort vergeben

*

Folgende Arbeiten sind mdglich, solange die Messreihe noch nicht gestartet ist:

Zellen hinzufligen

Beschreibung und Volumen der Zellen dndern
Dauer und Raster &ndern

Zahlerstand einer Zelle &ndern

* * * *

Folgende Arbeiten sind mdéglich, wenn die Messreihe lauft:
* Zellen starten, abbrechen, anhalten, fortsetzen

Zahlerstand einer Zelle dndern

Daten sichern

*

*



BSBdigi V1 Befehlsreferenz

Messreihen / Vorlagen

Es bestehen zwei Mdglichkeiten eine neue Vorlage anzulegen.
Entweder aus einer bestehenden Messreihe eine Vorlage erstellen oder im Dialog Vorlagen.

Aus einer bestehenden Messreihe eine Vorlage erstellen:

& BsBdigi - m] ®

Datei

®| |é| |$| |‘ | Devices: Alles OK

Zellen  Mebreihen WVDr\agen] Meldungen} Grafik. ]

Erstellt am: 30.03.2023 13:41:54

Bearbeiten. .

Start/Stop

i

Infa..

N

Export

Import...

[Fetocie]

Vorlage erstellen

Vorlage erstellen anklicken, folgender Dialog erscheint:

Warnung

Meue Vorlage basierend auf der Mefireihe [Testreihe] erstellen ¥

l.\'

la Mein

,LOK" bestétigen, die Vorlage wurde erstellt.

Lisschen... /
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Neue Vorlage im Dialog Vorlagen erstellen.

Datei

®| |@| |$| |‘ | Devices: Alles DK | |

Zallen] Mefieihen Vorlagen ]Maldungen] Grafik ]

Vorlage: 01.04.2022 08:00:53 [Testreihe]

New...
Bearbeiten..

[ Loschen

Neu legt eine neue Vorlage an und 6ffnet automatisch den Bearbeiten- Dialog fiir die neue Vorlage. Der
automatisch vergebene Name setzt sich aus Datum und Uhrzeit der Neuanlage zusammen.

Vorlage: 03.04.2023 10:02:55

Marme orlage: 03.04.2023 10:02:55

Kommentar
Probenahmedatum| Lagerung [C] |
Analytiker | tFecoz o
Verf. Zellen [1 [ =
o
Modus Fliizzigprobe [rml] -
L Einheit
5 Comin C h @t
Intervall Einheit

20 & min C h Ot

Bearbeiten
Jv warten auf 0 nach Start

Zahlwert...
[~ 02 Alarmoptionen

f:

Max. 02 Produktionsrate (%] |95 Passwort...
Mezzzeit [h) 1

ok | Abbruch |

*

im Listenfeld Verfligbare Zellen sind alle Zellen mit ihrer Nummer aufgefuhrt, die im Moment
verfligbar sind. Mit den Cursortasten - wéhlen Sie die gewiinschte Zelle aus und Ubernehmen
diese direkt.
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*

der folgende Dialog 6ffnet sich:

Zelle bearbeiten: 1

Bezeichnung |Zelle Hit

Yalumen [mi] |25EI Trockenmazse [&] |

Zellenmodus

* narmal

Index
" Prifsubstanz
" Blindprobe FITC] [mag]
" Referenzprobe ETh1 [mg 02/mg] Ii

k.  Abbruch

Hier die Zellen anlegen und zuordnen, wie im Kapitel: ,eine Messreihe neu anlegen® auf Seite 8.
Beispiel:

Vorlage: 03.04.2023 10:02:55

Mame |V|:urlage: 03.04.2023 10:02:55

F.ormmentar |
Probenahmedatum | Lagerung [*C] |
Analytiker | LF-> CO2 0
Werf, Zellen |4 - L 71 - Zelle g [250ml)
Y 2 - Zelle #H [250ml)
T 3-Zelle # [250ml)
M odus |F|i.issig|:|mhe [rnl] J
Daver Einheit
5 Comin k@t
Interyall Einbei

20 & min ok

Bearbeiten...
Iv warten auf 0 nach Start
Zahlwert,..
[~ 02 Alaimoptionen
Max. 02 Produktionsrate (%) |99 Passwort...
teszzeit (h] 1

Ok, | Abbruch |

Vorlagen kdnnen Uber ,Bearbeiten” jederzeit geédndert werden.
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Messreihen / Vorlagen starten

L, BsAdigi
Datei

®| |é| |$| || | Devices: Alles DK |

Zellen] Mefreihen  Worlagen lMeIdungen] Grafik ]

Ligschen...

MNeue Melréihe...

Neue Messreihe aus einer Vorlage erstellen. Entsprechende Vorlage markieren klicken Sie auf Neue

Messreihe.
der folgende Dialog 6ffnet sich:

Warnung E'

!

E Meue Mefreine basierend auf der Vorlage Worlage: 28.12.2021 10:39:21 erstellen ?

Mein |
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Nun missen die vorgegebenen Zellen den verflgbaren Zellen zugeordnet werden.
Zelle markieren und Uber die Doppelpfeiltaste zuordnen.

Vorlage: 03.04.2023 10:02:55 /
M arne “orlage: 03.04.2023 10:02:55 /
F.ormmentar /

/
/

Probenahmedatum I / Lagerung [*C] |
Analytiker I LF-> CO2 IEI Default |
Verf, Zellen VAN 7 1 - Zelle i [250ml]

< 7 2 - Zelle ## (250ml)
5 A T | 177 3-Zelle #4 [250ml)
M odus i vI
h
E
7
D auer 2 =
E ek
|5 Comint h &t |
Interyall Einbei
|20 EmnCh Ct |

Bearbeiten... Anhalten | Start
v warten auf 0 nach Start

Zahlwert. .. Stop
02 Alarmoptionen _ | Fortsetzen |
tMax 02 Produktionsrate (%] |92 R— |

teszzeit (h] 1

Ok, Abbruch

Die Zellenbezeichnung passt sich automatisch an:

Vorlage: 03.04.2023 10:02:55

RE] Worlage: 03,04, 2023 10:02:55

Kaommentar
Probenabmedatum I Lagerung [*C] I
Analytiker I LF-» CO2 IEI D efault |
Werf, Zellen|2 ;I ¥ 1 - Zelle H# [250m]]
T2 - Felle #H (2

rhen 1 - Zelle 1 [250m]

todus IFIi.,issigprobe [ml)

Dauer

Einheit
[5 CmnCh @t |
Interyall Einheit
|20 FmnCh Ct |
" Bearbeiten... Anhalten Start
v warten auf 0 nach Start —

Zahlwert. .. Stop
02 Alarmoptionen Ferizetan

Maw. 02 Produktionsrate [%] |95 Passwant... |

Messzeit (h)

—

1% Abbruch |
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Nach Fertigstellung der Vorlage steht diese als Messreihe im Messreihenfenster zur Verfligung und kann
hier gestartet werden.

L. BsBdigi
Dratei

®| |é| |$| || | Devices: Alles OK ‘ |

Zelen  Mefreihen l\p’nrlagenw Meldungen] Grafik. ]

[Warten] Vorlage: 28.12.20Z1 L0:39:21

o
=

L

Bearbeiten
Start/Stop
Laschen...

Daten

Expart..

Impart...

Falls nicht alle Zellen der Vorlage zugeordnet werden erscheint folgende Fehlermeldung:

Warnung [Z|
’j richt alle Zellen der Mefireihe Yorlage: 28.12.2021 10:3%:21 {aus Yorlage) haben zugewiesene Zellen
L

Entsprechende Vorlage / Messreihe auf nicht zugeordnete Zellen prifen.
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Die Eingabe- und Befehlsfelder im Einzelnen:

Name

Kommentar

Verfiigbare Zellen

->

<=

Benutzte Zellen

Dauer

Raster

Passwort

Bearbeiten

Zahler

Starten

Abbrechen

Anhalten

Weiter
Export

Import

Name der Messreihe, erscheint im Messreihenfenster

maximal drei Zeilen Kommentar

Liste der aktuell verfiigbaren, d.h. nicht von anderen Messreihen belegten Zellen.
Ubernahme einer verfligbaren Zelle in die Liste der benutzten Zellen.

Entfernen einer Zelle aus der Liste der benutzten Zellen, damit erscheint sie wieder
in der Liste der verfligbaren Zellen.

Liste der zu der Messreihe gehérenden Zellen.

Laufzeit der Messreihe in Minuten, Stunden oder Tagen.

Angabe des Rasters der Datenablage in Minuten, Stunden oder Tagen. Das Raster
sollte nicht kleiner als 30 Sekunden gewdahlt werden. Falls die Anzahl der
Rasterpunkte einer Messreihe zu groB3 ist oder zuwenig Speicher verflgbar ist,
erscheint beim SchlieBen des Dialogs eine Fehlermeldung.

Vergabe eines Passworts. Wurde der Messreihe bereits ein Passwort zugeordnet,
muss das alte Passwort zuerst angegeben werden. Das neue Passwort muss
danach zweimal hintereinander eingegeben werden. GroB3- und Kleinschreibung
werden nicht unterschieden.

Zellenbezeichnung und Volumen/Einwaage andern. Bei der Zuordnung einer Zelle
zur Messreihe wird dieser Dialog automatisch aufgerufen.

andern des Zahlerstands, um z.B. die Anzeige am BSBdigi - Gerat und die am PC
zu synchronisieren.

nachtragliches Starten einer Zelle.

die Zelle wird endgliltig abgebrochen und damit anderen Messreihen wieder zur
Verfligung gestellt.

halt eine Zelle an. Fir diese Zelle werden keine Werte erfasst, bis sie mit Weiter
wieder freigegeben wird.

eine angehaltene Zelle wird wieder in die Messung mit aufgenommen.
Messreihe exportieren

Messreihe importieren
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Tipps zum Zellenhandling:
Um Zellen zu der Messreihe hinzuzufigen, gehen Sie am besten wie folgt vor:

* wechseln Sie in die Liste der verfligbaren Zellen. )
* suchen Sie sich mit Hilfe der Cursortasten eine Zelle aus und klicken Sie auf -->zur Ubernahme in
die Liste der benutzten Zellen.

Um Zellen aus der Messreihe zu entfernen, gehen Sie am besten wie folgt vor:

* wechseln Sie in die Liste der benutzten Zellen.
* suchen Sie sich mit Hilfe der Cursortasten eine Zelle aus und klicken Sie <--zum L&schen der Zelle
aus der Liste der benutzten Zellen.

Messreihen / Start / Abbr.

Startet eine Messreihe oder bricht eine laufende Messreihe ab.
Hinweis: eine abgebrochene Messreihe kann nicht erneut gestartet werden!

Zum Start wird der Startdialog eingeblendet, der im Wesentlichen aus einer Liste der zur Messreihe
gehdrenden Zellen besteht. Durch Anwahl mit der Maus wird jeweils eine Zelle gestartet (erkennbar am
Statusindikator *). Sind alle Zellen gestartet, schlieBt der Dialog automatisch. Kénnen nicht alle Zellen
gestartet werden, muss der Dialog manuell mit Ok geschlossen werden.

Dle Start-, Ende- und Rasterzeiten werden wie folgt bestimmt:

Start der Messreihe ist der Start der ersten Zelle

* Ende der Messreihe ergibt sich aus dem Zeitpunkt, zu dem der Startdialog geschlossen wurde
zuzuglich der Dauer der Messreihe

* der erste Dateneintrag erfolgt, wenn der Startdialog geschlossen wird und enthalt fir jede Zelle den
zwischen Starten der Zelle und SchlieBen des Dialogs angefallenen Sauerstoffbedarf

* der erste Rasterzeitpunkt ergibt sich aus dem Startzeitpunkt der als erste gestartete Zelle zuziglich
des Rasters (oder evil. einem mehrfachen davon).

Messreihen / Loschen

Léschen (unwiderruflich!) der ausgewdahlten Messreihe. Sind die Daten der Messreihe noch nicht
gesichert oder seit der letzten Sicherung aktualisiert worden, erfolgt zusétzlich zur normalen
Sicherheitsabfrage eine zweite Warnung vor dem Léschen.

Geldscht werden die Datendateien, das Datenverzeichnis und die Eintrage in der Datei BSBdigi.row.

Messreihen / Info
Anzeige von Statusinformationen zu der ausgewahlten Messreihe und den zugehérigen Zellen.

Angezelgt wird:

Name

Status

Start- und Endzeitpunkt (wenn bereits gestartet)

Dauer und Raster

falls bereits gestartet: bereits erfolgte Eintrage / Gesamteintrage flr die Laufzeit
Datenverzeichnis
Zeitpunkt der nachsten Abfrage (Raster, Zyklus)

* * * * * *

Fir jede Zelle wird die unter Zellen beschriebene Information angezeigt.
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Messreihen / Daten

Das zu der ausgewahlten Messreihe gehérende Datenfenster wird geéffnet. War bereits ein Datenfenster
fir eine andere Messreihe gedffnet, muss dieses vorher geschlossen werden.

Datenfenster / Ubersicht drucken

Unter Messreihen/Daten die Ubersicht bzgl. der Messreihe auf den Drucker ausgeben. Wahrend des
Ausdrucks kdnnen Sie mit Esc die Ausgabe abbrechen. Die Ubersicht enthalt Angaben zur Messreihe
sowie eine Informationszeile pro Zelle (Nr., Volumen, aktueller Oz2-Wert, Kommentar).

Datenfenster / Daten drucken

Unter Messreihen/Daten die Daten der Messreihe auf den Drucker ausgeben. Wahrend des Ausdrucks
kénnen Sie mit Esc die Ausgabe abbrechen. Die Ubersicht (s.0.) wird als erste Seite gedruckt.

Datenfenster / Alles drucken

Unter Messreihen/Daten die Ubersicht und die Daten der Messreihe auf den Drucker ausgeben. Wahrend
des Ausdrucks kdénnen Sie mit Esc die Ausgabe abbrechen. Die Ubersicht (s.0.) wird als erste Seite
gedruckt.
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Datenfenster / Daten grafisch darstellen

Neben der tabellarischen Ausgabe der erfassten Daten kdnnen Sie sich eine Grafik am Bildschirm
anzeigen oder auf dem Drucker ausdrucken lassen.

Der Grafikdialog beinhaltet die folgenden Felder:

Start

Stop

Delta

y-min

y- max

dy

Zellen

Alle
Keine
Umschalten

Linientyp

Farbe

Symbol

Datum und Uhrzeit fir den Start der Zeitachse (X-Achse links). Voreinstellung ist der
Start der Messreihe.

Datum und Uhrzeit fir das Ende der Zeitachse (X-Achse rechts). Voreinstellung ist die
aktuelle Zeit.

Unterteilung der Zeitachse geman der angegebenen Einheit min, h, t (Minuten, Stunden,
Tage).

Minimum der O2-Konzentration (Y-Achse unten). Voreinstellung ist 0.

Maximum der O2-Konzentration (Y-Achse oben). Voreinstellung ist der bisher
aufgelaufene Sauerstoffbedarf.

Unterteilung der Y-Achse.

Liste der zur Messreihe gehdrenden Zellen
Die mit einem * markierten Zellen werden in der Grafik angezeigt.

wahlt alle Zellen fur die Grafik aus.
alle Zellen werden von der Grafik ausgeschlossen.
die aktuelle Zelle wird in die Grafik mit aufgenommen (und umgekehrt).

das Linienformat der aktuellen Zelle wird eingestellt. Durch mehrmaliges ansprechen
dieses Befehls werden die verfligbaren Linienformate durchlaufen.

die Farbe wird analog zu Linie eingestellt. Welche Farbe welcher Nummer entspricht,
lasst sich aufgrund der Vielzahl der verfigbaren Videonormen leider nicht eindeutig
vorhersagen.

das Symbol zur Kennzeichnung der Rasterpunkte wird eingestellt. Durch mehrmaliges
Anwahlen werden die verfligbaren Symbole durchlaufen. +/- vorwarts/rlickwarts

Fiir alle ausgewahlten alle Zellen bei Linientyp, Farbe oder Symbol gleichzeitig weiterschalten.

Pos. Legende Position der Zellenlegende

Vorschau

Drucken

Zellen-Legende in zwei Spalten verteilen
Grafik auf dem Bildschirm anzeigen

hier angeklickt, erfolgt die Ausgabe direkt zum Drucker

Mit Beenden wird die Grafik- Anzeige auf dem Bildschirm beendet.

Die Einstellungen bzgl. Linie, Symbol und Farbe werden abgespeichert, so dass sie beim nachsten
Grafikaufruf bereits korrekt eingestellt sind.
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Datenfenster / Daten sichern

Die erfassten Daten sollten Sie nach Beenden der Messreihe oder bei langer laufenden Messreihen
zwischendurch sichern.

Der Sichern- Dialog hat die folgenden Felder:
Laufwerk geben Sie an, auf welches Laufwerk die Daten gesichert werden sollen. Die angezeigte
Liste richtet sich nach den auf Ihrem PC verfligbaren Laufwerken.

Verzeichnis die Daten werden immer in einer Datei namens BSBdata.1 abgelegt. Die Zuordnung zu
einer Messreihe erfolgt liber das Verzeichnis, in dem diese Datei liegt. Wéhlen Sie den
Verzeichnisnamen so, dass er einer Verbindung zur Messreihe hat. Weiterhin darf der
Name auf der Sicherungsdiskette nur flir eine Messreihe verwendet werden, da sonst die
Datei BSBData.1 Uberschrieben wirde. Der Name darf alle Buchstaben von A..Z, die
Ziffern 0..9 und maximal einen Punkt enthalten. Der Vorschlag von BSBdigi setzt sich
zusammen aus dem Datum des Messreihenstarts (10_03_95.) und einer laufenden
Nummer (000).

Format je nach Programm, mit dem Sie die Daten weiterverarbeiten, wéhlen Sie aus der Liste
einen Eintrag aus.

Der Import der Daten héangt sehr stark vom eingesetzten Programm ab. Jede moderne
Tabellenkalkulation (Windows) sollte aber in der Lage sein, eines der von BSBdigi bereitgestellten
Formate zu importieren. Falls Sie kein Programm aus der vorgefertigten Liste einsetzen, hier die
technischen Details der Exportdatei in Abhangigkeit vom Format:

Begrenzungszeichen (<O fur min. Breite)
far
Format Trenn- Leerwert Datum Dezimal- | Spalten Breite Dez.-
zeichen zeichen far stellen
., Datum-
/Uhrzeit
Excel (dt) <Tab> ’ 1 -20 -3
QuattroPro (dt) ; “ “ ’ 2 -20 -3
DOS Text <Tab> <Space> . 1 8 -2
Legende: <Tab> Tabulator (ASCII 9)
<Space> Leerzeichen  (ASCII 32)
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Beispiel: Import der Daten in Excel (deutsch):

starten Sie Windows und Excel

wahlen Sie den Befehl Datei / Offnen...

wechseln Sie auf das Laufwerk und Verzeichnis, in das BSBdigi die Sicherung geschrieben hat
stellen Sie den Dateityp auf Alle Dateien (*.*)

markieren Sie die Datei bsbdata.1 und Klicken Sie auf OK

Excel erkennt, dass es sich um Importdaten handelt und aktiviert den Text-Assistent

auf der Seite 1 stellen Sie folgendes ein:

Dateityp: getrennt
Import beginnen in Zeile: 1
Dateiursprung: DOS oder 0S/2

klicken Sie auf Weiter >
auf der Seite 2 stellen Sie ein:
Trennzeichen: Tab
Texterkennungszeichen: “
klicken Sie auf Weiter >
auf der Seite 3 stellen Sie ein:
Datenformat der Spalten: Standard
und klicken auf Ende
passen Sie die Spaltenbreiten (besonders fir Spalte A mit Datum/Uhrzeit) an

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hinweis: Die meisten der genannten Einstellungen sind standardmaBig schon gesetzt.
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Meldungen

Das Meldungsfenster enthalt die Protokolleintrage, die entweder von BSBdigi erstellt oder vom jeweiligen
Bediener eingegeben wurden.

Die maximale Anzahl der angezeigten Meldungen ist 100. Ist die Anzahl erreicht bzw. Uberschritten, wird
der alteste Eintrag geléscht.

Unabhangig davon werden die Daten in einer im Programmverzeichnis befindlichen Datei (BSBdigi.msg)
gespeichert.

Meldungsfenster / Meldungen sichern

Entsprechend der Datensicherung werden hier die Meldungen in eine Datei gesichert. Das Verfahren ist
dasselbe wie das unter Datenfenster / Daten sichern beschriebene.

Meldungsfenster / Meldungen I6schen

Da im Lauf der Zeit die Meldungsdatei immer groBer wird, empfiehlt es sich nach einer Sicherung die
Meldungen ganz zu léschen.

Meldungsfenster / Meldung eingeben
Siehe dazu Kontrolle / Meldung eingeben... .
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Uberwachung der Sauerstofferzeuger

In der Konfiguration auf den Reiter Zellen (O2)
Nach der Neubefiillung eines Sauerstofferzeugers kann dieser wie folgt Gberwacht werden:

1. Zelle markieren Bsp. Zelle 6 2. Nachfillen der
\ markierten Zelle

B5Bdigi Konfiguration

Hardware Zellen [02] lPasswdrter] Snnstiges]

Zelle |AD unten |AD oben |.~’-‘«D QEMESSEN A AN ke sebzen Zelle | totImp \ |W’echsel |ma:<.|n'||:- |akt.ImD | % ’\A\A
1 12 - 1 |o 30121899 (228000 O ]
R =1 £09 - AD oben seten 2 o 30121899 228000 O .
3 |59 11 3 _|o 30121899 228000 O
4 |5m 12 Messen 4 |o 30121899 228000 O
5 |54 12 5 |o 30121899 228000 0
£ |52 11 E_|o 228000 O
7 |59 11 - 7 _|o 30121899 228000 O
g |5 609 - Zum Gerdtsenden ||| 5 |0 30121899 228000 O
9 |590 08 - 3 o 30121899 228000 O
10 |590 08 - 10__|o 30121899 228000 0
11 |592 10 - 11__|o 30121899 228000 O
12 |59 609 - 12 _|o 30121899 228000 O
13 |593 11 - 13 |0 30121899 228000 O
14 |59 13 - 14 |0 30121899 228000 O
15 |Ra3 R . ~ 15 |0 30121899 228000
s & 16 lo 30121899 228000 /0

ok | Abbruch /

3. Sichern der 02 Uberwachungsdaten

Nach Klick auf Punkt 2 erscheint noch ein Bestétigungsfenster:

Bestatigen >

Ja Mein

Erst nach anklicken von Punkt 3 werden die Daten gespeichert.
Hinweis:
Die Daten sind gespeichert in der Datei C:/BSBdigi/O2_TankData.txt
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Wenn eine Sauerstoffzelle und somit das Kupfersulfat zu 80% erschopft ist, erscheint wahrend laufender
Software ein Warnhinweis:

& BSBdigi - ] 4
Datei

®| | é | | $| | | | Devices: Fehler ... | 02 Kupfersulfat niedrig bei Zelle[n):1:
Zellen l MeBleihen} Vorlagenl Meldungen] Grafik I
1-6 [Schrark 1] | (1] ] ] ] ] ] Anzeige

T=21"C
712 [Schrank 1] | [I] ] ] ] ] ]

 Impulse

T=21°C & mg 02 mgdl 02
1318 [Schrank 11| 11 0] 0] 0] 0] U]
T T " mg02/g TH
1924 [Schrank 21| [ 0] 0] 0] 0] 0]
7-263°C
2530 [Schrank 2]| [ 0] 0] 0] 0] 0]
T-263°C
3135 [Sehrank 21| [ 0] 0] 0] 0] 0]
T=263°C
3742 [Sehrank 31| [ 0] 0] 0] 0] 0]
T=262°C
4348 [Schrank 31| 11 0] 0] 0] 0] 0]
T=26.2 T ‘
4954 [Schrank 31| [ 0] 0] il T 0]
T=2%62°C

Nun sollte gepriift werden, ob die Restkapazitat des Kupfersulfats dieser Sauerstoffzelle bis zum Ende
der Messreihe ausreicht.

Spéatestens vor dem Start einer neuen Messreihe muf3 das Kupfersulfat erneuert werden.
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Fehlermeldung / USB

& BsBdigi — m] b
Datei
@‘ | é | |aﬂ| | | ‘ Devices: Fehler ... | |

;ﬂzé”éﬁ.:l Meﬂreihen] Me\dungan] Grafik ]

16 [Schrark 1] [0} U} U} U} 01 Anzeige 3
T=202°C " Impulse

712 [Schrank 11| 01 0] 0] 0] 0] U]
T=202'C * mg 02\ mg/ 02

1318 [Schank 17] 01 0] 0] 0] 0] ]
T=202°C " mg02/g TM

Erscheint im angezeigten Feld die Meldung: Devices: Fehler... bedeutet dies, dass ein oder mehrere
USB devices nicht mehr aktiv, unterbrochen bzw. nicht mehr angeschlossen ist.

Erklarung:

Jeder Messeinschub (6er Rihreinheit mit Messplatz) und jeder Inkubator ist per USB mit dem Computer
verbunden. Diese USB devices sind in der Konfiguration der Software hinterlegt und werden dauernd
Uberwacht.

Fehlt nun ein USB oder geht im laufenden Betrieb verloren, wird dies wie im Bild oben angezeigt.

Die Software versucht nun automatisch diesen fehlenden USB-Anschluss wieder zu aktivieren.

In der Zeit, wo der USB-Anschluss eines Messeinschubes nicht aktiv ist, werden aber die Daten

weiter von dem entsprechenden Messeinschub protokolliert.

Wenn nun die Software diesen fehlenden USB-Anschluss automatisch wieder aktiviert bekommt,

werden die fehlenden Daten von diesem Messeinschub abgeholt bzw. synchronisiert. Hierzu erscheint
kurz ein Synchronisierungsfenster und kurze Zeit spéter erlischt die Anzeige “Devices: Fehler.."

Wenn Uber einen ldngeren Zeitraum die Anzeige “Devices: Fehler..” nicht mehr automatisch erlischt,
hilft in den meisten Fallen die Software BSBdigi zu beenden, den Schrank ausschalten.

Dann Schrank wieder einschalten und Software neu starten.

Der Computer 6ffnet hierbei die USB-Anschliisse neu und die Synchronisierung startet, es gehen keine
Werte verloren.

Bei einem Kilick auf die Meldung “Devices: Fehler..” erscheint folgendes Fenster:

Warnung *

Devices im Status Fehler und/oder Fehlend:
l b - Cell 1-6: Startup: Gerdt for Cell 1-6 (SerialMr=AH06G2V) nicht gefunden !
- Cell 7-12: Startup: Gerat far Cell 7-12 (SerialNr=AH0E6G2VT) nicht gefunden !
- Cell 13-18: Startup: Gerdt far Cell 13-18 (SerialMr=AHDEG2W1) nicht gefunden !
- Case 1: Startup: Gerdt fir Case 1 (SerialMr=AB02XKAY) nicht gefunden !

Hier wird angezeigt, welches USB- Device einen Fehler meldet.
Um diesen Fehler zu beheben, hilft in den meisten Féllen, bei diesem device den USB-Stecker aus und
wieder einzustecken.
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Option:
- Laufzeitiberwachung mit zusatzlichem Programm Monitor Live

Diese zusétzliche Software kommt erst zum Einsatz, wenn es Probleme bei einem Computer mit
Programmabstlrzen der BSBdigi Software gibt.

Das laufende Programm BSBdigi wird von diesem zusétzlichen Programm BSBdigi/Monitor Uberwacht,
ob es kontinuiertich lauft.

Der Monitor Gberprift den Zeitstempel der Datei BSBdigi.Live, der vom laufenden BSBdigi regelméssig
erneuert wird.

Ist ein bestimmtes Zeitfenster Uberschritten, startet das Monitorprogramm die Software BSBdigi neu.

Wird BSBdigi ordnungsgemaf beendet, wird die BSBdigi.Live geldscht, der Monitor startet dann BSBdigi
nicht neu, lauft aber weiter.

Beim né&chsten Start von BSBdigi wird die BSBdigi.Live-Datei wieder erstellt und der Monitor nimmt die
Uberwachung auf.

Das Programm BSBdigi_Monitor ist bei Geraten ab Baujahr 2023 vorinstalliert. Bei alteren Geraten kann
diese Software nachinstalliert werden.

Aktivieren des Programms BSBdigi_Monitor:

BSBdigi Software beenden.
Im BSBdigi-Verzeichnis die Datei BSBdigi.ini mit dem Editor 6ffnen.

Nach diesem Eintrag suchen und das Zeichen (;) entfernen:
;LiveFN=BSBdigi.Live

Der Eintrag ist wie folgt geandert:

LiveFN=BSBdigi.Live

BSBdigi Software starten, das Programm BSBdigi_Monitor startet automatisch mit.



