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Allgemeine Hinweise

Sie haben sich fiir ein SELUTEC Produkt entschieden, das Sie bei Ihren Aufgaben unterstiitzen
soll. Damit Sie mit diesem Gerit optimal arbeiten konnen, sollten Sie bitte die nachfolgenden
Punkte beachten.

1) Vor Inbetriebnahme des Gerites ist die Bedienungsanleitung griindlich durchzulesen.

2) Der Betreiber hat sich insbesondere mit den Gefahrenhinweisen und den Betriebsbedingungen
vertraut zu machen, um Schiden an Personen und Material zu vermeiden. Bei Schiden, die
durch unsachgemile Bedienung und/oder aufgrund nicht bestimmungsgeméifen Gebrauchs
auftreten, erloschen jegliche Haftungs- und Garantieanspriiche.

3) Die Gerite wurden wihrend der Produktion und vor Auslieferung umfangreichen
Qualitdtskontrollen unterzogen.

4) Notwendige Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten diirfen nur von TKD- Personal der Firma
SELUTEC oder von SELUTEC -geschultem Personal durchgefiihrt werden.

5) Da nach dem Abfallgesetz (AbfG. § 11 Sonderabfall) der Besitzer von Sonderabfillen fiir die
Entsorgung verantwortlich ist und gleichzeitig der Arbeitgeber nach Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV, § 17) einer Schutzpflicht gegeniiber seinen Arbeitnehmern unterliegt, miissen wir
darauf hinweisen, dass

a) alle an Fa. SELUTEC zur Reparatur gelieferten Geridte/Baugruppen/Teile frei von jeglichen
Gefahrenstoffen (Sduren, Laugen, Losungen, etc.) sind.

b) die Gerite/Baugruppen/Teile vor Versand an SELUTEC neutralisiert, gespiilt und gereinigt
wurden und ausreichend sicher verpackt worden sind.

¢) im Service- und Reparaturfall dies auf den Lieferpapieren bestétigt wird.
Eine Gegebenenfalls notwendige Reinigung und Entsorgung muss von SELUTEC berechnet

werden.

6) Bei Geriteverdnderungen oder Umbauten, die nicht durch Firma SELUTEC oder deren
Beauftragte vorgenommen bzw. durch Firma SELUTEC ausdriicklich freigegeben wurde,
erloschen jegliche Gewdhrleistungs- und Haftungsanspriiche.




BSBdigi Messprinzip
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Eine Messeinheit besteht aus je einem Reaktionsgefi3 mit integrierten CO; - Absorbergefif3,
einem Sauerstofferzeuger und einem Druckindikator.
Die durch Schliduche miteinander verbundenen Gefid3e bilden eine abgeschlossene Messeinheit,
unabhingig von den Schwankungen des Luftdruckes der Erdatmosphare.



1.0 Allgemein

Der biochemische Sauerstoffbedarf (BSB) nimmt unter den Gewissergiiteparametern eine
wichtige Stellung ein, da er weitgehend der in Vorflutern oder Abwasserreinigungsanlagen
vorkommen biochemischen Oxidation organischer Substanzen entspricht.

In den Gewissern und Reinigungsanlagen werden die organischen Substanzen durch Stoff-
wechseltitigkeit der Bakterien oxydativ abgebaut. Die Sauerstoffmenge, die fiir diese
biochemische Oxidation der organischen Substanzen notwendig ist, wird als BSB definiert. Da
die Loslichkeit von Sauerstoff in Wasser relativ gering ist, muss dem Wasser fiir die
biochemische Oxydation so viel Sauerstoff zugefiihrt werden, wie ihm durch die
Mikroorganismen entzogen wird.

Wenn dies nicht der Fall wire, wiirde der Sauerstoffgehalt im Wasser rasch auf Null gehen, die
organische Substanz wiirde von anaeroben Mikroorganismen in einem Faulungsprozess abgebaut
und der Abbau damit wesentlich langsamer verlaufen.

Der Ablauf des organischen Abbaus wird im Wesentlichen durch die Zusammensetzung und
Menge der organischen Stoffe selbst und durch die vorhandenen Arten und Mengen der
Bakterien bestimmt. Mit dem BSBdigi der Firma SELUTEC konnen die BSB-Werte komplexer
Stoffmischungen bestimmt werden. Neben der einen Wertbestimmung kann der gesamte BSB-
Verlauf iiber die Software automatisch erfasst werden und ist dadurch langfristig
nachvollziehbar.

Das Geritesystem BSBdigi ist universell einsetzbar und eignet sich sowohl fiir routineméfige
BSB- Wert Messungen in Kldrwerken, Betrieben, Wasseriiberwachungsstellen bis hin zum
Einsatz in Forschungseinrichtungen.

Wesentliche Merkmale: - hohe Druckkonstanz
- keine Stressbelastung der Bioorganismen
- reproduzierbares Messverfahren
- direkte Messung hoher BSB-Werte
- automatisierter BSB- Verlauf durch Rechnersystem.

2.0 Beschreibung des Messverfahrens

Das System arbeitet nach dem manostatischen Prinzip.

Durch die Mikroorganismentitigkeit in der Probe entsteht ein Unterdruck, auf den das
Manometer anspricht. Er steuert die elektrolytische Sauerstofferzeugung.

Es wird die Sauerstoffmenge gemessen, die nachgeliefert werden muss, um bei gleichbleibendem
Volumen den Druck im System konstant zu halten.

Im Reaktionsgefdll wird die Probe durch einen Magnetriihrstab durchgemischt (nicht bei
Bodenproben), so dass sie stets Sauerstoff bis zur Sattigung aufnehmen kann. Das bei der
Veratmung entstehende CO; wird vom Absorber gebunden.

Der Sauerstofferzeuger arbeitet nach dem coulombmetrischen Verfahren. d.h. nach dem
Faraday’schen Gesetz ist die durch einen elektrischen Strom elektrolytisch abgeschiedene
Stoffmenge nur von der Strommenge abhingig. Also nur von der Stromstidrke und der Zeit.

Die Elektrolysezelle ist so ausgelegt, dass bei einem Stromfluss von 100,4 mA in 3 sec (Takt
1/10 BSB) 0,025 mg Sauerstoff absolut bzw. 0,1 mg/l O, produziert wird. (Einheit basierend au
einem Probenvolumen von 250 mL).



Wenn dies der Fall ist, zdhlt das System 1 Impuls (Einheit). Die gezihlten Impulse entsprechen
somit den produzierten Mengen an Sauerstoff in mg/l. Die Summe aller Sauerstoffwerte wird
per Software pro Messzelle addiert und gespeichert.

Im Sauerstofferzeuger wird Kupfersulfat als Elektrolyt verwendet, dadurch kénnen sich aufler
Sauerstoff keine weiteren Gase entwickeln.

Im gesamten MeBsystem - Reaktionsgefil3, Sauerstofferzeuger, Kontaktmanometer- herrscht ein
von dufleren Luftdruckschwankungen unabhéngiger Druck. Die Druckschwankungen (absolut)
bzw. die maximale Schaltdifferenz durch das Kontaktmanometer betrédgt ca. + 2 mm Wassersidule
(konstante Temperaturumgebung). Durch diese hohe Druckkonstanz sind die im Messgefil3
befindlichen Organismen keiner Stressbelastung ausgesetzt. Von besonderer Wichtigkeit ist ein
temperaturadaptierter Probeansatz bei konstanter Temperaturumgebung (£ 0,5°C) sowie exakte
Probenmengen.

3.0 Beschreibung der Einzelkomponenten

3.1 BSBdigi Grundgeriit - Riihreinheit

Die BSB- Grundeinheit ist grundsitzlich als 6er-Einheit aufgebaut. Die Grundeinheit kann
einzeln oder iiber entsprechende Gestellaufbauten auf Teleskopeinschiiben bzw. im
Thermostatschrank in mehreren 6er-Einheiten iibereinander angeordnet werden.

Die Zuordnung von Reaktionsgefdl und Sauerstofferzeuger ist durch die herausnehmbare
Zentrierplatte vorgegeben. Die Priazisionsmanometer lassen sich zu Reinigungs- und Fiillzwecken
leicht aus ihrer Klemmbhalterung herausnehmen.

Der Antrieb der Magnetriihrstibe erfolgt durch einen Elektroantrieb. Die Drehzahl betrdgt 50 bis
500 U/min. Dieser Antrieb wurde so konzipiert, dass der Antriebsmotor nicht unter dem
Messplatz angeordnet ist wie bei handelsiiblichen Magnetriihrern, sondern der Motor sitzt hinten
im Geridt. Die Magnetantriebsrollen an jeder Messstelle werden iiber einen modernen
Antriebsriemen angetrieben. Der Vorteil dieser Anordnung liegt darin, dass die Abwérme des
Motors nicht in die Probe iibertragen wird.

Der Antrieb wird durch den Geriteschalter EIN/AUS-geschaltet und iiber den Drehknopf kann
die benotigte Geschwindigkeit eingestellt werden. Beides befindet sich oben in der Bedieneinheit
vom Inkubator.

Sowohl die Schlauchverbindungen innerhalb der jeweiligen Systeme, als auch die elektrischen
Verbindungen sind steckbar ausgefiihrt.

Die steuerungstechnische Beschaltung des Sauerstofferzeugers und des Pridzisionsmanometers
erfolgt mit 4 unverwechselbaren Steckern.

Manometer:
- 2 schwarze Stecker @2 mm — Eine Polung ist hier nicht zu beachten

Sauerstofferzeuger:
- 2 farbig ausgefiihrte Stecker verschiedener GroBe - blau @2 mm / rot @34 mm -
verpolungssicher



3.2 Probenmessgefal3

Das Probenmessgefdl (Reaktionsgefidl) nimmt die Probe auf und ist mit einem
Schraubverschluss verschlossen. Die jeweiligen Dichtringe miissen leicht eingefettet werden. Der
Verschluss hat eine Beliiftungsschraube, die vor Beginn der Messung zu schlieen ist. Die
Steckverbindung der Schlauchverbindung ist ebenfalls leicht zu fetten.

Das Probenmessgefdall besteht aus Braunglas und ist vor Ansatz eines neuen Versuches
entsprechend zu reinigen. Als CO»-Absorber wird Natronkalk verwendet und in das
Absorbervorratsgefill gegeben.

(Es empfiehlt sich der Einsatz eines Natronkalk mit Indikator. Der Indikator zeigt durch
Verfiarbung an, wann die Aufnahmekapazitit erschopft ist)

Hinweis: Das Absorbergefil maximal 2/3 Befiillen. Vor neuem Ansatz reinigen und neu
fiilllen. Gereinigten Magnetrithrstab in das Gefid3 geben. Nach Einschalten des
Magnetriihrantriebs zentralen Lauf der Magnetriihrstiabe beachten.

Die BSB-Werte sind auf die Probenmengen von 250ml hochzurechnen. Werden in der Software
Messreihen als Fliissigprobe angelegt, erledigt diese Berechnung automatisch die Software.

Umrechnungsdiagramm: Probevolumen / BSB-Wert.
Oder Formel: Umrechnungsfaktor X = 250 ml / neues Probenvolumen
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Umrechnung von 10 Impulsen bei verschiedenen Probenvolumen:

Zellen Nr. 1 2 3 4
Volumen (ml) 250 365 500 1000
Impulse 10 10 10 10
Endwert in mg/l O2 10 6,85 5 2,5
Absolutwert mg O2 25 25 25 25




3.3 Sauerstoffzelle

In der Sauerstoffzelle (Sauerstofferzeuger) wird elektrolytisch Sauerstoff erzeugt.

Die Zelle besteht aus einer Glasflasche, in die ein Verschlussstopfen mit Diaphragmenrohr und
Kupferwendel eingehédngt wird. Als Anode dient die im Diaphragmenrohr befindliche Platinfolie,
als Kathode die Kupferwendel.

Die Flasche wird mit Kupfersulfatlosung, das Diaphragmenrohr mit 5%-iger Schwefelsdure
gefiillt.

Bei Reinigung und Neuansatz des Elektrolyts ist darauf zu achten, dass die empfindlichen
Elemente (Platinfolie, Diaphragma, Kupferwendel) nicht beschidigt werden.

Der Verschlussstopfen trigt 2 Steckverbindungen (nicht verwechselbare durch unterschiedliche
Durchmesser) fiir die elektrische Versorgung von Anode und Kathode sowie 2 Schlauch-
steckanschliisse.

Der Verbrauch der CuSO4 Losung ist an der Farbe erkennbar. Bei hellem Farbton ist eine neue
Losung anzusetzen.

! Die Losung rechtzeitig wechseln. Sobald die letzte Blaufirbung der CuSOs4 Losung
verschwunden ist, kommt es zu einer zusitzlichen Wasserstoffproduktion an der Kupferwendel.
Bei weiterer Wasserstoffproduktion driickt das erzeugte Gasvolumen den restlichen Elektrolyten
durch das Diaphragma in den Anodenraum und letztlich in die Verbindungsschlduche.

Neben Sauerstoff entsteht durch die Elektrolyse noch Kupfer, das sich an der Kupferwendel
ablagert.

Der Durchmesser der Kupferwendel vergroBert sich bei jeder Kupfersulfatfiillung um ca. Imm.
Nach drei bis viermaliger Fiillung sollte die Kupferwendel erneuert werden. (siche Wartung).

Maximale Oz Produktion einer 500 ml Sauerstoffzelle:

Die maximale Sauerstoffproduktion eines 500 ml Sauerstofferzeugers
berechnet sich wie folgt:

Gesamtvolumen der Kupfersulfatlosung in der Zelle = 480 ml.
Dies bedeutet das 112 g CuSO4 im Gefif3 gelost sind.

Mit diesen 112 g CuSO4 konnen 7,15 g O; produziert werden.
Bei einer Probenmenge von 250 ml reicht eine Fiillung zur Messung von:

7.150 mg O2/ 0,250 1 = 28.600 mg/1 oder 28.600 BSB

Die maximale Sauerstoffproduktion pro Stunde liegt bei 30 mg absolut oder 120 mg/I.
Sind bei Untersuchungen hohere Werte zu erwarten, empfiehlt es sich, die Probe zu verdiinnen.
Hier zu beachten, dass die Messresultate mit dem Verdiinnungsfaktor multipliziert werden.

Falls Messungen bei hoheren Temperaturen erfolgen sollen, miissen die Sauerstofferzeuger
vortemperiert werden.

Das Volumen der CuSO4 Losung dehnt sich bei einer Temperaturerhohung von 20°C auf 60°C
um ca. 10% aus.

Empfehlung: 5%-ige Schwefelsdure aus dem Diaphragma entleeren und durch wenige ml CuSOg4
Losung ersetzen.

Gefidll auf gewiinschte Temperatur bringen, CuSO4 LOsung aus dem Diaphragma wieder
entleeren und durch 5%-ige Schwefelsidure wieder ersetzen.



3.4 Prizisionsmanometer

Das System wird durch Druckunterschiede geregelt: Bei Unterdruck durch Sauerstoffverbrauch
in der Reaktionszelle steigt der Elektrolytspiegel im Kapillar-Tauchrohr und beriihrt die
Elektrodenspitze. Dieser Kontakt reicht aus, damit iiber diesen elektrischen Impuls die BSBdigi
Messeinheit (Elektronik) die Elektrolysezelle eingeschaltet und Sauerstoff produziert.

Das Prizisionsmanometer besteht aus Glas und hat 2 Edelstahlelektroden. Die Schaltelektrode
hat ein spitz zulaufendes Ende und ist in einem Kapillar-Tauchrohr zentriert. Dieses nach unten
offene Tauchrohr taucht in den Elektrolytvorratsraum ein und bildet damit eine kommunizierende
Rohre. An diesem Tauchrohr befindet sich der Luftanschluss zum Sauerstofferzeuger. Uber den
Anschluss der Entliiftungsschraube kann die Elektrolyt-Losung 2 (eine schwach leitfihige 0.5%-
ige HoSO4-Losung) nachgefiillt bzw. das System beliiftet werden.

Die GL-Verschliisse sind méBig festzuziehen.
Die Dichtungen sind von Zeit zu Zeit zu kontrollieren und gegebenenfalls auszutauschen.

Beide Elektrodenanschliisse werden iiber flexible schwarze Steckleitungen zur Steuerung
verbunden.

(Um eine gerade Fliissigkeitsoberfliche zu erreichen und Fettablagerungen am Innenglas des
Tauchrohres zu vermeiden, empfiehlt sich der Zusatz eines Tensides. z.B.: auf 1 Liter 0,5%-ige
Schwefelsdure werden 10 mg Perfluorcaprylsiure - Ammoniumsalz zugegeben oder etwas
Spiilmittel).

Zur besseren Kenntlichmachung, kann die Elektrolyt-Losung mit einigen Tropfen Methylorange
angefirbt werden.

3.5 BSBdigi Kommunikations-Messeinheit

Fiir jede Messstelle wird eine BSBdigi Messeinheit (Elektronik) fiir die Uberwachung der
Manometer, sowie fiir die konstante Stromerzeugung der Sauerstofferzeuger benotigt. Diese
Einheiten sind in moderner Mikroprozessor - Technik ausgefiihrt und in den Riihreinheiten
integriert. Eine Messeinheit beinhaltet die Technik fiir insgesamt 6 BSBdigi Messstellen, genau
fiir ein Riihrgestell.

Die notwendige Betriebsspannung fiir diese 6 Messstellen wird vom Steuerungsteil geliefert, die
oben im Inkubator eingebaut ist.

Die prizise Taktung der BSBdigi Messstellen wird in dieser BSBdigi Messeinheit elektronisch
per Mikroprozessor vorgegeben.

Die Messeinheit enthélt somit die Konstantstromversorgung fiir jede Sauerstoffzelle, die
Takterzeugung und die Uberwachung der Prizisionsmanometer.

Die BSBdigi Messeinheiten werden iiber USB- Verbindungen an einen PC/Laptop
angeschlossen.

Wir empfehlen an dieser Stelle nicht mehr als 54 Messplidtze mit einem Computer zu bedienen.

Jeder Messwert wird in dieser Messeinheit registriert. Der BSB-Wert wird in einem
Elektronischem Speicher dhnlich eines PC RAM zwischengespeichert. Die Messwerte werden
vom BSB-Rechner-System abgeholt und protokolliert. Die BSB-Werte im Zwischenspeicher sind
sicher gespeichert und konnen einen Stromausfall des PC's liber mehrere Stunden puffern.

-10-
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3.6 Prazisionsthermoschrank

Kurzbeschreibung — zur genaueren Beschreibung bitte ,,BSBdigi Inkubator* Bedienungsanleitung
zur Hand nehmen.

Der Thermoschrank bietet Gewihr fiir eine exakte Referenztemperatur von +5 bis + 60°C (+
0,5°K) und bietet Platz fiir maximal 3 Grundgerite (Riihrgestelle).

Bei der iblichen Temperatureinstellung fiir die BSB- Messung von 20°C ist die
Temperaturregelung auf eine Abweichung von max. + 0,2°K (Temperatur in der Fliissigprobe)
optimiert.

Der Innenraum hat eine Luftzirkulation durch ein Ventilatorsystem.

Um Messfehler zu vermeiden, darf wihrend einer laufenden Messreihe keine Anderung oder
Korrektur der Temperatur vorgenommen werden.

Die BSBdigi Riihrgestelle sind auf Teleskopausziigen mit Vollauszug montiert und garantieren
damit hohen Bedienungskomfort. Die USB-Steckverbindungen zur Steuerung (PC) werden
entsprechend durchgefiihrt bzw. sind hinten von au3en steckbar angebracht.

Aufstellung
Thermostatschrank mit allseits mindestens 7 cm Wandanstand aufstellen. Dieser Abstand darf

weder seitlich noch oben verdeckt werden.
Die Geriterollen (4 Stiick), wenn notwendig justieren, mit Hilfe einer Wasserwaage ausrichten.
AnschlieBend bei den vorderen Rollen die Bremse festsetzen.

Wartung und Reinigung

Zur Reinigung zuerst den Netzschalter ausschalten. Der Kondensator der Kiihlmaschine
(schwarzer gerippter Teil hinten, oberhalb der gekapselten Kéltemaschine) muss von Zeit zu Zeit
ausgeblasen werden, um ihn von Staub zu befreien. Das Kiihlfach kann mit warmem Wasser und
einer Seifenlosung gereinigt werden (keine aggressiven oder sandhaltigen Reinigungsmittel
verwenden).

Inbetriebnahme
Anschluss iiber 230 V / 50 Hz Schuko-Steckdose mit 10 A Absicherung.

Einstellung der Temperatur

Die Digital- Temperatursteuerung zeigt immer die Isttemperatur im Display an.

Durch den Bedienenden konnen, durch wiederholtes driicken der MODE-Taste, folgende
Einstellungen gedndert werden:

1. MODE-Taste driicken ,,loading* Menii wird geladen

2. Solltemperatur Temp. Setpoint T=20.0 °C (Werkseinstellung 20,0°C)
3. Alarmgrenzen Temp. Alarm +/- T=1,5°C (Werkseinstellung 1,5°C)
4. Alarm - Temperatur Temp. Alarm Piepser Off/On (Werkseinstellung Off)

5. Alarm - Tiir geéffnet ~ Door Open Alarm  Piepser Off/On (Werkseinstellung Off)

Nach erscheinen von ,,storing werden die Einstellungen gespeichert.
Wird keine Eingabe vorgenommen, geht das Gerdt nach 12 Sekunden in den Normalmodus
zuriick.

Die Temperatur wird automatisch gehalten, unabhiingig von der Au3entemperatur, im gesamten
Temperatureinstellbereich +5°C bis + 60°C

-11-
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4.0 Computersystem - Softwarebeschreibung
4.1 Computer

Fiir den Betrieb des Systems wird der Einsatz eines geeigneten PC benotigt. Der PC sollte mit
nachfolgender Mindest- Konfiguration ausgestattet sein:

Pentium PC

256 MB RAM,

20 MB Festplattenplatz,

USB-Schnittstelle

MS WIN Betriebssystem ab WIN 2000 aufwirts,
Tastatur, Maus, Bildschirm

4.2 Drucker (Option)

Optionell besteht die Moglichkeit einen Drucker fiir zu verwenden. Damit kdnnen wichtige
Vorginge protokollieren werden.

Der Drucker sollte dauernd an das System angeschlossen und eingeschaltet sein. Geeignet sind
alle Drucker fiir Windows.

4.3 BSBdigi Software

Die BSBdigi Software wird auf den Computer installiert. Sie ist durch eine iibersichtliche
Meniigestaltung einfach in der Handhabung und leicht zu erlernen.

Zur Bedienung der Software, bitte die separate Bedienungsanleitung verwenden.

5.0 Angaben zum Einsatzort

Laboreinsatz in neutraler Umgebung und normaler Luftfeuchtigkeit.

Umgebungsbedingungen:
Zul. Umgebungstemperatur: 16 bis 32 °C
Maximale relative Feuchte: 80%, nicht kondensierend

-12 -



6.0 Technische Daten
6.1 Grundgerit - Riihrgestell

Antrieb:
Drehzahl:

6.2 Probenmessgefif}

Glas 250ml / 500 ml / 2000ml
mit Verschlussstopfen:
Behiilter fiir CO, -Absorber:

6.3 Sauerstoffzelle

Glas 500 ml / 1000ml

mit Verschlussstopfen:
Anode:

Kathode:

Diaphragma:

Elektrolyt Diaphragmenrohr:
Elektrolyt Zelle:

6.4 Prizisionsmanometer

Glas:
Elektrode:
Elektrolyt:

-12 -

12V
50 bis 500 U/min

PVC
PE oder Duran Glas

PVC

Pt

Cu

Glas Duran 50

5%-ige H2SOys - Fiillvolumen ca. 18 ml
CuSOq

Duran 50
Werkstoff 1.4571
0.5%-ige H>SO4 - max. Fiillvolumen ca. 5 ml

6.5 Thermostatschrank - Standardausfithrung

Anschluss:
Absicherung:
Temp.einstellbereich:
Temperaturregler
Konstanz:
Abmessungen (HxBxT):

230 V/50 Hz

4,0 AM

+5°C bis + 60°C

PID Regelung
<*0,5°C

1920 x 860 x 670 mm

Der Thermostatschrank darf nur mit einem Netzentstorfilter (oder mit einer Mehrfachsteckdose
mit integriertem Netzentstorfilter) betrieben werden.

-13-
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7.0 Inbetriebnahme
7.1 Ansetzen der benétigten Elektrolytlosungen

Herstellung der Kupfersulfatlosung:

CuSO4x S H2O techn. 1200 g

Bidest. Wasser 4.000 ml — Empfehlung - Wasser zum Kochen bringen, O> entweicht
Wenn das CuSOq vollstindig geldst ist und auf Raumtemperatur abgekiihlt ist:

Zugabe von:

H>SO4 konzentriert 200 g

Bidest. Wasser 1.000 ml

Die neu angesetzte CuSOs ist tiefblau.

(Das GefdB zur Herstellung der Losung sollte ein Fassungsvermdgen von mehr als 5 1 haben)

Achtung: Sicherheitstechnische Vorschriften beachten!
Schutzhandschuhe und Schutzbrillen tragen!

Herstellung der 5%-igen H2SO4:
28 ml 96%-iger HoSO4 auf 1 1.
Herstellung der 0,5 %-igen H2SO4:
2,8 ml 96%-iger HoSO4 auf 1 1.

Um eine gerade Fliissigkeitsoberfliche zu erreichen und Fettablagerungen am Innenglas des
Manometers zu vermeiden, wird ein Fluor- Tensid (oder Spiilmittel) zugesetzt.

Auf 1 Liter 0,5%-ige Schwefelsiure werden 100 mg Perfluorcaprylsiure Ammoniumsalz

zugegeben, um die Oberflichenspannung der Fliissigkeit zu verringern (hier kann auch ein
handelsiibliches Spiilmittel verwendet werden).
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7.2 Befiillen der GefiBe

Hier die Liste der wichtigsten Dinge, die zu beachten sind, um Fehler zu vermeiden:

Vor jeder Neubefiillung sind die Glasgefide und Einsatzelemente zu reinigen. Die Gefille
konnen nach Losen der elektrischen Verbindungen und der Schlauchverbindungen komplett
herausgenommen werden.

Prizisionsmanometer

Zur Befiillung, Manometer vorsichtig von oben in die Klemmen des Riihrgestells schieben.

Das Manometer wird mit 0,5% H>SO4 befiillt.

Zur Befiillung die Entliiftungskappe abschrauben. Zur Fiillung am besten geeignet ist hierfiir eine
Spritze mit langem Schlauch, der moglichst tief in das Manometer hineinreicht. Tropfen an der

Glaswandung sind zu vermeiden!

Einfiillen, bis die Messnadel leicht eingetaucht ist, ca. 1-2 mm.

Bitte beachten: =~ Die Hohe der Fliissigkeitssidulen sollte in allen Manometern gleich sein.

Das schwarze Gummiteil, das die Messnadel hilt, muss trocken bleiben, um einen stindigen
Kontakt zwischen Nadel und Elektrolyt zu vermeiden.

Die Messnadel darf niemals das Glasrohr beriithren.

Die zentrale Elektrode ist mit einem Zentrierstiick im Kapillarrohr gefiihrt und verhindert einen
Dauerkontakt zur Glaswandung - mittige Position einhalten.

Um eine gerade Fliissigkeitsoberflidche zu erreichen und Fettablagerungen am Innenglas zu
vermeiden, empfiehlt sich der Zusatz eines Tensides (alternativ kleiner Tropfen Spiilmittel).
Zur besseren Kenntlichmachung kann die Kontaktfliissigkeit mit einigen Tropfen Methylorange
eingefarbt werden.

Die beiden schwarzen Kabel anschlie3en. Eine Polung ist hier nicht zu beachten.
Das Manometer ist nun bereit.

Hinweis: Beschiddigungen der Glasrohrgewindeverschraubungen (GL- Verschraubung)
unbedingt vermeiden!
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Sauerstoffzelle

Nach Herausnahme des Elektrodeneinsatzes werden ca. 480 ml CuSO4 in das Gefil eingefiillt.

Achtung: Keine Gewalt anwenden!
Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften!
Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen!

Achtung: Vorgang im Waschbecken durchfiihren = Uberlaufen von iiberschiissiger
Kupfersulfat-Losung!

Elektrodeneinsatz in das Gefil} schrig einsetzen, es kommt dabei zum Uberlaufen der CuSOs-
Losung.

Dabei ist darauf zu achten, dass keine Luftblasen unter dem Diaphragma oder dem Stopfen
zuriickbleiben.

Achtung: Der Innenraum des Sauerstofferzeugers muss absolut blasenfrei sein!

Das Gefal} leicht neigen oder schwenken, damit eventuell eingeschlossene Luft entweichen kann.
Auch durch leichtes Auf- und Ab- bewegen des Elektrodeneinsatzes, kann das Entweichen der
Luftblasen von der Glaswand und dem Gefil} begiinstigt werden.

Elektrodeneinsatz langsam und sanft auf die Flasche driicken.

Schraubiiberwurf {iber den Elektrodeneinsatz stiilpen und festziehen.

Uberschiissiges CuSO4 abspiilen, um anhaftende Schwefelsiure zu entfernen. Flasche auf
Dichtigkeit und Luftfreiheit priifen.

Beim VerschlieBen des Gefi3es gelangt immer etwas CuSO4 — Losung durch die Glasfritte in
den Diaphragma-Glaszylinder.

Diese sollte man durch Neigen der Flasche aus einer Bohrung abflielen lassen.

Durch die gleiche Bohrung wird nun in den Diaphragma-Glaszylinder, mit einer Injektionsspritze
oder mit einer Spritze und einem Schlauch, die 5%ige H>SO4 eingefiillt. Die Fiillhohe sollte so
hoch sein, dass diese leicht iiber dem schwarzen Rand der Befestigung der Platinfolie steht (d.h.
die gesamte Platinfolie ist bedeckt).

Es ist zu empfehlen diese Bohrung von der restlichen Schwefelsidure zu befreien (Wattestdbchen)
und zu trocknen, um ein Korrodieren der elektrischen Steckverbindungen zu verhindern.

Der Sauerstofferzeuger ist nun fertig.
Platzieren Sie ihn vor den Manometern. Die Positionen sind durch die schwarze Positionierplatte

vorgegeben. SchlieBen Sie dann das blaue und rote Kabel an und verbinden Sie den
Sauerstoffschlauch des Manometers.
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Probengefif}

Proben einfiillen, Volumen von 250 ml (1000 ml / 2500 ml) in das Gefid3 geben. Um das
Messergebnis nicht zu verfilschen, muss ein exaktes Probenvolumen eingehalten werden.

Dann das Inokulum und den Magnetriihrer hinzufiigen.
Befiillen Sie das CO2 — Absorbergefifl mit Natronkalk. Beim Einfiillen des Natronkalkes in das

Absorbergefil ist darauf zu achten, dass die duBBeren Winde frei von Natronkalkstaub bleiben.
Schon geringe Spuren Natronkalk, die in die Probe gelangen, konnen den pH-Wert verdandern.

Achtung: Absorbergefdll maximal 2/3 befiillen! Bei groeren Befiillungen konnte Probenwasser
in den CO2-Absorber gelangen und eventuell die Probe schidigen.

Bei Entnahme des Verschlussstopfens nach einer Messung befindet sich im
Absorbergefill konzentrierte NaOH-Lauge.

Sicherheitstechnische Vorschriften beachten!

Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!

Stopfen auf das Reaktionsgefil3 driicken, dabei beachten, dass kein Natronkalk in die Probe fillt.
Den Schraubiiberwurf aufschrauben und festziehen.

Stellen Sie sicher, dass die Dichtungsringe frei von Staub oder Schmutzkornern sind.

Setzen Sie nun das Probengefal ein und schlieen Sie es mit dem Luftschlauch an den
Sauerstofferzeuger an.

Vor Beginn der Messung muss das Reaktionsgefif3 an die Temperatur angeglichen werden.
Dazu die Gefél3e fiir ca. 30 Minuten vortemperieren.

Zur besonderen Beachtung:

Um Fehlmessungen und Schwierigkeiten am Gerit zu vermeiden, empfehlen wir die besondere
Beachtung folgender Hinweise:

1.) Eine genaue Messung kann nur erfolgen, wenn die Temperaturen im Inkubator und in den
ReaktionsgefiBen genau gleich sind.
Ist die Probe wirmer als die Innentemperatur des Inkubators, so werden gro3ere Werte
gemessen, ist sie kélter als die Umgebungstemperatur, so sind die Messwerte kleiner als
die tatsdchlichen.
Vermeiden Sie daher beim Anschlieen der Reaktionsgefid3e an die Sauerstofferzeuger,
die ReaktionsgefiBe anderer bereits im Betrieb befindlichen Messzellen lidngere Zeit zu
beriihren.

2.) Enthilt die zu untersuchende Wasserprobe im Moment des Einfiillens in das
Reaktionsgefil} einen geringen Anteil an gelostem Sauerstoff als es dem Sittigungswert
der Inkubatortemperatur entspricht, so wird ein O2-Verbrauch angezeigt, der nicht durch
Bakterientdtigkeit verursacht worden ist.

3.) Das zu untersuchende Medium kann Substanzen enthalten, die durch molekularen
Sauerstoff oxydiert werden. Auch in diesem Fall wird ein Sauerstoffbedarf gemessen, der
nicht in der Mikroorganismentitigkeit seine Ursache findet.
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Fehlmessungen vermeiden Sie, wenn Sie vor Beginn der Messung die Probe in den
Reaktionsgefilen solange in gedffnetem Zustand mit dem Magnetrithrer umwilzen, bis
sich mit Sicherheit die Konstanz in der Temperatur und im Sauerstoffgehalt der Probe
eingestellt hat und der Sauerstoffverbrauch durch chemische Oxydation ausreagiert ist. Im
Allgemeinen sind hierfiir etwa 30 Minuten erforderlich.

Allgemeine Hinweise:

Priifen Sie alle Verschliisse und Verbindungen von Manometer, Sauerstofferzeuger und
Probengefif3 auf Dichtigkeit.

Driicken Sie die Luftschlauchanschliisse ein, bis Sie das Gefiihl haben, den Boden erreicht zu
haben.

Ziehen Sie die Schraubkappen an, bis Sie einen Widerstand spiiren, und schrauben Sie dann noch
ein wenig weiter.

Zu starkes Anziehen zerstort entweder die Dichtungen oder die Glasanschliisse, was im ersten
Fall zu Leckagen und im zweiten Fall zu hésslichen Verletzungen fiihrt.

Wenn der Fliissigkeitsstand im Manometer nach dem SchlieBen der Elektrodenkappen
unterschiedlich ist, 6ffnen Sie eine der Kappen, um einen Ausgleich zu ermoglichen.

Als Inokulum wird Belebtschlamm zur Verwendung empfohlen. Der Einsatz von Kompost ist

nicht so empfehlenswert, da dieser inhomogen, schwer vermischbar und daher schwer
vergleichbar ist.
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7.3 Arbeitsablauf einer Messreihe

¢

¢

BSBdigi-Inkubator einschalten

Befiillen der Probegefile, Sauerstoffzellen, Prizisionsmanometer wie oben beschrieben.
Samtliche Entliiftungsschrauben miissen gedffnet sein.

Die Probengefifle mindestens 30 min im Schrank bei Testtemperatur stehen lassen, um eine
Anpassung an die gewiinschte Umgebungstemperatur zu gewihrleisten.

Am PC das Programm BSBdigi aufrufen.

Im Fenster "Messreihen" den Punkt "Neu" aufrufen und eine Messreihe anlegen..
(weitere Details siehe Bedienungsanleitung "Software")

Magnetriihrer einschalten und Drehzahl einstellen.

Bei einer Drehzahl von ca. 300 U/min sind speziell bei der optionellen CO2 Messung die
besten Ergebnisse zu erzielen. Hierbei findet eine bessere CO2 Absorption statt.

Probenflaschen anschlieBen: Die Luft- Steckverbindung wird in das Stopfenloch gedriickt.

Nochmalige Kontrolle, unter Umsténden ist durch das Einstecken der ~ Steckverbindung ein
Uberdruck entstanden, da die Entliiftungsschrauben am Manometer oder die Schrauben am
PVC-Stopfen nicht ausreichend gelockert waren. Lockert man die Schrauben, wird der
Uberdruck ausgeglichen.

VerschlieBen der Entliiftungsschrauben. Die Entliiftungsschrauben am Manometer und
Probengefil miissen unbedingt gleichzeitig geschlossen werden, da sonst ein Uberdruck im
Probenmessgefdl entsteht. Hierbei sollte beachtet werden, dass der Pegel der
Manometerfliissigkeit so hoch steht, dass die Schaltelektrode gerade so in der Fliissigkeit
eintaucht.

Im PC-Programm:
Im Meniipunkt "Start/Abr." wird die gesamte Messreihe gestartet.

Wenn alles in Ordnung ist, produzieren die Zellen jetzt so lange Sauerstoff, bis der Kontakt im
Manometer unterbrochen ist. Die Zellen werden jetzt automatisch gestartet.

Die Startautomatik der Software funktioniert wie folgt: Die Aufzeichnung der Messwerte
beginnt erst, wenn einmal der Kontakt im Manometer unterbrochen war, d.h. alle Takte bis zu
diesem ersten Unterbrechen werden ignoriert.

7.4 Beenden einer Messreihe

¢

Die Messreihe wird entsprechend der eingestellten Dauer automatisch von der Software

gestoppt.
Mit dem Meniipunkt "Start/Abr." kann die Messreihe aulerplanmiig abgebrochen werden.

Die Daten werden bei Stopp / Abbruch automatisch gespeichert.
Entliiftung des Systems

Die Entliiftungsschrauben am Manometer und am Probengefil} gleichzeitig leicht 6ffnen.
(Die Schrauben nicht wieder zudrehen, sondern bis zum nédchsten Ansatz offen lassen).

Magnetriihrer ausschalten.

Die Steckverbindungen vorsichtig aus dem Verschlusselement der Probenflaschen ziehen. Die
Probenflaschen konnen entfernt werden.
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7.5 Proben aus einer Messreihe nehmen - abbrechen
Es ist ebenso moglich, wihrend des laufenden Betriebes Reaktionsgefdlle zu entnehmen.

In der Software die entsprechende Zelle im Zellenfenster per Doppelkick auswihlen.
Auf Stop klicken und mit OK bestitigen.

Diese Zelle wird aus der Messreihe entfernt, alle anderen Zellen der Messreihe laufen weiter.

! Achtung — Glasbruchgefahr!

Zum Herausnehmen der Reaktionsgefde mufl der Magnetriihrer kurz ausgeschaltet werden.
Eine kurze Unterbrechung des Magnetriihrers hat auf das Messergebnis keinen Einfluss.
Entliiftungsschrauben 6ffnen und Luftschlauchanschluss des betreffenden Gefifles abziehen.

Reaktionsgefill entnehmen.
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8.0 Wartung und Instandhaltung

Das gesamte System mit seinen Modulen sollte, wie bereits beschrieben, nach jedem Versuch
gereinigt werden.

Dariiber hinaus sollten Sauerstoffzellen, Prizisionsmanometer und Probengefdll regelméfig- am
besten vor jedem Start- gewartet werden.

Die aggressive Schwefelsdure und eine hdufige Benutzung kénnen Mingel am System fiihren,
die nicht sofort erkannt eine Versuchsreihe behindern kénnen.

Nur Original Verschleifl und Ersatzteile verwenden!

8.1 Kleine Wartung
Es wird empfohlen, die nachfolgenden Punkte vor jedem Start zu iiberpriifen:

a) O-Ringe an den Steckverbindungen, Glasrinder auf Beschidigungen und den Stopfen des
Probengefifles auf Sprodigkeit, Risse etc. untersuchen.
Falls die Dichtungsringe mangelhaft sind sollten sie ausgetauscht werden.

b) Dichtungsringe fetten.

c) Fliissigkeitsstand der Manometer priifen. Falls notig 0,5%-1ge H2SO4 tropfenweise erginzen,
bis der Kontakt hergestellt ist.
Es ist darauf zu achten, dass sich das Zentrierstiick im unteren Teil der
Glaskapillare befindet und dass die Elektrode nicht gekriimmt ist.
Tropfen an der Glaswand sind zu vermeiden.
Ein Wasserfilm zwischen Elektrodenfliissigkeit und Zentrierstiick kann zu einem
Dauerkontakt und damit zu einer endlosen Sauerstoffproduktion fithren!

Achtung: Bei der Zugabe von Schwefelsduren eine Spritze mit langem Schlauch verwenden, der
moglichst tief in das Manometer hineinreicht. Tropfen an der Glaswandung vermeiden!

d) Ist die Kupferwendel stark mit Kupfer belegt? Bevor die Wendel nicht mehr durch den
Flaschenhals passt muss diese ausgetauscht werden (siehe Ersatzteile).

e) Uberpriifen, ob das Diaphragma des Diaphragmenrohres mit Kupfer belegt
ist. Falls ja, austauschen (siehe Ersatzteile).

f) Falls die Kupfersulfatlosung nur noch schwach hellblau ist, Sauerstofferzeuger neu befiillen.
g) Fiillstandhohe der 5%-ige H>SO4 kontrollieren.
Ist die Platinfolie gerade so bedeckt oder zu hoch? Falls notig nachfiillen oder auch abziehen.
! Bitte beachten - Ist der Fiillstand zu hoch - wird der Luftdurchlass von Probengefil3 zu
Manometer unterbrochen, die Messung wird beeinflusst, bzw. es kann Fliissigkeit in die Luft-
schlduche gezogen werden.

h) Die Dichtungen der Verschlusskappen sind nach Bedarf zu erneuern.
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8.2 GroBe Wartung

Neben der Kleinen Wartung sollte eine grole Wartung durchgefiihrt werden, wenn das Geriit
langere Zeit nicht eingesetzt war oder wenn Probleme mit der Dichtigkeit auftreten.

a) Dichtigkeitstest von Manometer und Sauerstoffzelle:

Bei geoffneter Entliiftungsschraube am Manometer wird mit Hilfe eines Pileusballes ein
Unterdruck erzeugt. Der Pileusball wird an den Verbindungsschlauch zwischen
Sauerstoffzelle und Probengefdl (anstelle des ProbengefiBles) angeschlossen. Durch
Absaugen der Luft steigt im Tauchrohr des Manometers die 0,5%-ige H2SO4 nach oben. Die
Entliiftungsschraube wird geschlossen, der Pileusball entfernt und der Fliissigkeitspegel im
Manometer mit einem Stift markiert. Der Unterdruck sollte {iber mehrere Stunden (am besten
iber Nacht) bestehen bleiben. Falls das System undicht ist, baut sich der Unterdruck ab, der
Fliissigkeitspegel im Manometer sinkt.

b) Dichtigkeitstest von Manometer, Sauerstoffzelle und Probengefif3:

Dieser Test wird eingesetzt um neben der Dichtigkeit von Manometer und Sauerstoffzellen
die Dichtigkeit des Probengefidfies zu iiberpriifen.

Wie unter a) beschrieben wird ein Unterdruck erzeugt. Nach dem SchlieBen der
Entliiftungsschraube wird ein mit zehrungsfreiem Wasser gefiilltes Reaktionsgefal3
angeschlossen.

Das sterile Reaktionsgefd3 wird mit 250 ml eines zehrungsfreien Wassers (z.B. 1%-ige NaNs-
Losung) befiillt, bis zur Sauerstoffsittigung beliiftet, mit dem Stopfen verschlossen und sofort
an die Sauerstoffzelle angeschlossen.

Legen Sie in der Software eine Messreihe mit den zu testenden Messplidtzen an und starten
diese.

Am BSBdigi wird so lange Sauerstoff erzeugt, bis der Kontakt im Manometer unterbrochen
ist. Wenn das System dicht ist, darf kein Sauerstoffverbrauch produziert und angezeigt
werden.

9.0 Fehlersuche und Diagnose

Die heterogene Zusammensetzung der Bakterienpopulation stellt ein labiles System dar. Ohne
dass sich dies bei der Untersuchung besonders bemerkbar macht, kann sich die Population in eine
oder andere Richtung veridndern. AuBlerdem kann sich jede Bakterienzelle zu verschiedenen
Zeiten ganz unterschiedlich verhalten. Diese individuelle oder ,,biologische* Variabilitit ist eine
Eigentiimlichkeit aller Organismen schlechthin. Thr Einfluss ldsst sich durch giinstige
Versuchsanordnungen bisweilen verringern, aber nicht ginzlich vermeiden. Daher konnen die
Messergebnisse variieren, ohne dass systematische oder methodische Fehler die Ursache sind.

Erfahrungsgemif3 treten beim BSBdigi bei sorgfiltiger Pflege und Handhabung nur selten
Betriebsstorungen auf. Um eine schnelle Behebung des aufgetretenen Fehlers zu ermdoglichen,
bitten wir um eine detaillierte Fehlerbeschreibung.

Die nachfolgenden Beschreibungen bieten die Moglichkeit, die elektrischen und mechanischen
Bauteile zu testen und die Ursache fiir den aufgetretenen Fehler einzugrenzen.
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9.1 Fehlersuche moglicher Betriebsstorungen

Fehlerursache

Kontrolle / Abhilfe

Magnetriihrstab wird nicht mehr
bewegt

Einschalten des Antriebs
- Antrieb defekt
- Riemenwechsel

Leckstellen im MeBsystem

- sdmtliche Dichtungen auf Funktion iiberpriifen
- Schlauchsystem auf Dichtigkeit priifen
- die Dichtungsringe sind poros
- Schlauch ist poros
- Stopfen und Steckverbindungen
sitzen nicht fest genug

- Dichtungen nachfetten bzw. ersetzen
ggf. Schlauch wechseln

- beschidigte Glasteile austauschen

- Entliiftungsschrauben verschliefen

Manometer hat

a) keinen Kontakt

b) reagiert zu spét

c¢) hat Kontakt, es flieBt jedoch
kein Strom

Die Menge an Elektrolyt reicht nicht aus
- 0,5%-1ge H2SO4 tropfenweise
nachfiillen, (sieche Wartung)
Die Elektrode reagiert nicht oder zu spét
- angelaufene oder stumpfe Elektrode
mit Schmirgelpapier vorsichtig abschleifen

Die Glaswandung des Manometers ist
fettig. Es kommt zu Tropfenbildung
des Elektrolyten an der Glaswandung.
Dadurch ist der Elektrospiegel un-
regelmiBig, der Kontakt mit der
Elektrode ist nicht immer gewihrleistet.
- Der Elektrolytlosung ein Tensid bei-
geben (siehe Seite 7)

Beim AnschlieBen der Proben-
gefiBles entsteht immer ein
Uberdruck; der Kontakt im
Manometer wird dadurch unter-
brochen.

- eine oder beide Entliiftungsschrauben
sind nicht ausreichend gelockert.

- Die Schlduche oder Schlauchver-
binder sind an einer Stelle verstopft

- Das Diaphragmenrohr ist tibervoll
mit 5%-iger H2SOq4 gefiillt (siehe
Diaphragmenrohr)

Es flieit kein Strom oder zu
wenig Strom
Anzeige ,,mA* in der Software

- Steckkontakt iiberpriifen
- Kontrolle/Test iiber Software
- ordnungsgemiBe Befiillung der
Sauerstoffzellen beachten, ggf. Zelle austauschen.
- das Diaphragma ist verstopft

Das Diaphragmenrohr ist
vollstindig

mit 5%-iger HoSOq4
gefiillt

- das Diaphragma ist zu durchlédssig

- das Diaphragma hat einen Riss
- Gummimanschette zwischen Diaphrag-
menrohr und PVC-Stopfen ist undicht
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Fehlerursache Kontrolle/Abhilfe
Inkubator komplett ohne - Netzkabel Anschluss priifen
Netzversorgung - Netzteilsicherung defekt-> Sicherung

priifen, ggf. ersetzen
- Netzteil defekt-> kontaktieren
des Kundendienstes SELUTEC

Thermostatschrank kiihlt nicht Kiltemaschine priifen — Reparaturanleitung Inkubator
Servicemenu Test cooler — manuelles Einschalten

Bei Defekt TKD SELUTEC be-

Nachrichtigen oder direkt Bosch KD

Temperatur ungleich Liifter auf Funktion und Tiirdichtungen priifen

Fehlersuche bei Anzeige ,,mA* in der Software:

Die Manometer elektrisch kurzschlielen - schwarze Stecker ineinander stecken.

Beide Stecker des Sauerstofferzeugers ausstecken und elektrisch kurzschlieen -

Stecker aneinander halten.

Anzeige ,,mA* erlischt - Sauerstofferzeuger defekt, diesen tauschen

Anzeige ,,mA* erlischt nicht - in der Software Konfiguration 6ffnen, im Fenster" Zellen (02)"
den Button "Zum Gerit senden" klicken - Fenster mit Abbruch schlielen

Wenn die Anzeige ,,mA* weiter erscheint, Kundendienst SELUTEC kontaktieren.

9.2 Technischer Kundendienst

Bei auftretenden Storungen steht IThnen der Technische Kundendienst der Firma
SELUTEC zu Verfiigung.

SELUTEC GmbH

Walkenmiihleweg 40

D-72379 Hechingen

Germany

Tel : +49 (0)74 71 /930 198 0

Fax : +49 (0)74 71 /930 198 90

E-Mail: info@selutec.de

www.selutec.de

Bei einem Defekt an Threm Geritesystem konnen wir Thnen nur bei Angabe des Geritetyps und
der Gerdtenummer rasch helfen. Diese Daten sind auf dem Typenschild (auf der Riickwand
hinten links) angegeben. Fiir eine Fehlerdiagnose ist eine moglichst exakte Fehlerbeschreibung
hilfreich.
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10.0 Garantie

Firma SELUTEC iibernimmt die Garantie, dass das Gerit die vertraglich zugesicherten
Eigenschaften hat und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem
gewohnlichen oder nach dem Vertrag vorausgegangenen Gebrauch aufheben (siehe Allgemeine
Geschiftsbedingungen).

Die Gewihrleistungsfrist fiir alle Bauteile (auBer Verschleifteile) endet 24 Monate nach
Lieferung (Rechnungsbestitigung).

11.0 Verbrauchsmaterial / Ersatzteile

Alle erforderlichen Chemikalien bzw. Verbrauchsmaterialien, die zum Betrieb des Systems
erforderlich sind in einem Chemikaliensatz erhiltlich. Der Chemikaliensatz ist auf ein
Grundgerit mit 6 Messstellen (Nr. 050.018) abgestimmit.

11.1 Chemikaliensatz

bestehend aus:

Kupfersulfat-Losung 3000 ml
5 %-ige HoSO4-Losung 250 ml
0,5%-1ge H2SO4-Losung 100 ml

10 ml Natronkalk, Schliff-Fett,
2 Einwegspritzen zum Befiillen der Manometer,
Einweghandschuhe

11.2 Messeinheiten

Wir empfehlen weiterhin die Anschaffung von 2 kompletten Messsystemen als Ersatzgerite,
bestehend aus:

Prizisionsmanometer Artikel-Nr.: 050.003
Sauerstoffzelle Artikel-Nr.: 050.011
Probengefil Artikel-Nr.: 050.040 (500 ml)

11.3 Ersatzteile fiir ProbengefiBle, Sauerstofferzeuger und Manometer

Ersatzteil - Zeichnungen und Preise befinden sich auf der Lieferung beiliegenden CD/USB-Stick
im pdf Format.



