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Reparaturanleitung

1. Erklarung der Symbole

Diese Reparaturanleitung enthalt folgende wichtige Symbole, um auf Gefahren und
Bedienungsfehler hinzuweisen.

Das ,Achtung” Zeichen bedeutet, dass in diesem Abschnitt:

»  Wichtige Hinweise gegeben werden.
Eine unmittelbare oder mdglicherweise drohende Gefahr fiir das
Leben und die Gesundheit von Personen beschrieben ist.

Ein Hinweis auf gefahrliche Situationen zu finden ist.

Achtung

Das Nichtbeachten dieses Symbols kann zu leichten bis schweren
oder lebensgefahrlichen Verletzungen oder zu Sachbeschadigung

fahren.

Warnung vor gesundheitsschadlichen oder reizenden Stoffen!

» Das Nichtbeachten dieses Symbols kann schwere
gesundheitsschadliche Schaden zur Folge haben.

. Beachten Sie im Umgang mit diesen Stoffen stets die gultigen

Warnung Unfallverhitungsvorschriften (UVV).

é Warnung vor gefahrlicher, elektrischer Spannung!

Warnung

° Dieses ,Info-Symbol" gibt einen Hinweis auf Informationen zum

1 sachgerechten Umgang mit dem Gerét oder auf allgemeine Informationen
zum besseren Verstandnis. Ein Nichtbeachten der Hinweise kann dazu

fihren, dass das Gerat fehlerhaft bedient oder sogar beschadigt wird.

Information

Weitere Symbole enthalten Hinweise zu dem im Symbol dargestellten Thema, zum Beispiel
zu Unfallverhitungsvorschriften, Spannungsversorgung, Wartung oder Entsorgung.
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Reparaturanleitung Inkubator

2. Sicherheitshinweise

Die Reparaturanleitung nur in Verbindung mit der Geratespezifischen
Bedienungsanleitung verwenden.
Infektionsgefahr!
e Sauerstofferzeuger und Manometer sind mit Sauren gefullt!
» Der direkte Kontakt mit der Sdure muss vermieden werden.
Warnung | © Tragen Sie daher Schutzhandschuhe, wenn Sie Teile des Gerates
reinigen, die damit in Berlihrung kommen.
Das Gerét wird mit einer Spannung von 230 V/50-60 Hz betrieben.
Deshalb sind folgende Hinweise unbedingt einzuhalten:
« Vor dem Offnen verschraubter Gehauseteile muss der Netzstecker
gezogen werden!
Warnung « Das Gerat nur an die Netzspannung anschlieBen, die auf dem
Typenschild angegeben ist.
» Das Geréat darf nur an Steckdosen mit Schutzleiterkontakt
angeschlossen werden.
» Die Anschlussleitung vor der Inbetriebnahme auf Schaden Gberprifen.
e In das Gerat durfen weder Wasser noch andere Flissigkeiten
eindringen.
° Das Gerat darf nur, mit den in dieser Reparaturanleitung aufgefiihrten
1 Ersatzteilen, repariert werden.
» Verwenden Sie nur Originalteile.
. » Inder Garantiezeit darf das Gerat nur durch die Selutec GmbH oder
Information von durch Selutec GmbH autorisierten Personen repariert werden.
e Bei unsachgemaBer Handhabung oder Reparatur erlischt jeglicher
Anspruch auf Gewahrleistung.
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Reparaturanleitung

3. Bauteile

Frontseite Rickseite

12 11

10
Frontseite:
1. Edelstahlgeh&use
2. Display Steuerung Inkubator
3. Display Steuerung Rihrgestelle
4. Tlren
5. Anschlussleitungen Elektronik
6. Anschlussleitungen Motorsteuerung
7. Tursensor
8. Gerate FuBe/Rollen (feststellbar)

Ruckseite: )

9. Kondenswasser Uberlauf

10. Netzanschluss mit Geratesicherung

11. Ausgang USB (PC Stecker), Alarmsignal RS232 (Buchse)
12. Kihlaggregat komplett

13. LGftungsschlitze

Handbuch BSBdigi Schrank Reparaturanleitung.docx 5



Reparaturanleitung Inkubator

4. Explosionszeichnung

Obere Geréteabdeckung und RlUckwand entfernt.

13
14
15
16
17
18
19
20

Ke

Anzeige Platine

Computer Platine

Netzteil

Relais Platine

Lafter

PT 100 Temperaturfihler
Heizung Verdampfer-Wanne
Auffangschale

Version 2.3
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22
23
24
25
26
27

25

Verdampfer

Heizung

Lufter far Kihlung
Steuerung Rihrgestell
Ein/Aus Schalter Rihrgestell
Potentiometer

Trafo Rihrgestell



Reparaturanleitung Inkubator

5. Display
Abb. | 5 4 3 2 1
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1. Hauptschalter EIN / AUS
2.  Alarmsignale EIN / AUS
3.  Temperatur-Alarm LED
4. Mode-Taste Bedienermeni
5. Pfeil-Taste Mehr- Taste 4
Rechts/Links- Taste >
Weniger - Taste v
6. Anzeige LCD Display
7. Alarm/ Reset Taste Alarmverzdgerung
8.  Door-Tar LED Linke Seite Rechte Seite
Oben DO!TL Do.orTR
Mitte . (]
Unten a 2
9 10
Stirrer o g 200 S 3507
c @ -
! 50 500
(e}
O (7 Middle
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Bottom
9. Rdahrgestell EIN / AUS
10. Drehzahl RUhrgeschwindigkeit
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Reparaturanleitung Inkubator

6. Bedienermenii

Mit der Taste ,Mode* wird das Men( gestartet.

Bedienermenu:

Funktion: Anzeige: Aktion: Bemerkung:
.. es erscheint ,Joading*“. das Menu
Taste Mode driicken wird geladen.
Temp.Setpoint .
Solltemperatur T=20.0°C Einstellung der Solltemperatur
Alarmgrenzen Temp. Alarm +/- Einstellung der Alarmgrenzen
Temperatur T=1.5° von der Temperatur
Temp Alarm -~ .
Temperatur Alarm Off (On) Ein- Ausschalten des Piepsers
- Door open Alarm - .
Tir Alarm Off (On) Ein- Ausschalten des Piepsers
Taste Mode driicken
storing... das Menu wird gespeichert
Hinweis! Wenn in diesem Menu innerhalb von ca. 12 sec. keine Eingabe erfolgt,
geht das Gerit selbststéandig in den normalen Betriebsmodus zuriick,
ohne die gednderten Daten zu libernehmen.
Version 2.3




Reparaturanleitung Inkubator

7.

Servicemeni

Servicemen( einschalten:

* Taste D driicken und gleichzeitig Gerat ,,Inkubator” einschalten:

Heizung-medium

Heat PWM-B medium

Counter=190

Pulsweitenmodulation

Funktionswechsel: | Anderung:
Funktion: Mode Taste Pfeil nach rechts Taste | Bemerkung:
driicken driicken
Softwareversion Servicemode Version | Version BSB V x.x.x
Taren Test Door test Door test All Doors closed | Test der Tlrkontakte
LED Alarm (rot) Test LED Test LED (Off) On wechseln zwischen: (Off) On
Beeper -Piepser Test Beeper Test Beeper (Off) On wechseln zwischen: (Off) On
Relais-Alarmausgang Test ext. Alarm Test ext.Alarm (Off) On wechseln zwischen: (Off) On
Kompressor/Kihlmaschine | Test Cooler Test Cooler (Off) On wechseln zwischen: (Off) On
L=low
Ausgang ) . o
Liifter Drehzahl Test Fan Test Fan (Off) LM H wechseln zwischen: (Off) L M H r;lw;rr:;écqudle.
L=low,

Ausgang . . .
Hei Test Heater Test Heater (Off) LM H wechseln zwischen: (Off) L M H | m=middle.

eizung H=high
Temperatur Temo.-calib Temp. -calib. Korrektur der Temperatur, nach
Sollwert Korrektur P- ) T=225°C0.1 externem Fihler
Ausgang _ Einstellen der . .
Liifter-low Fan PWM-A low PWM-A low Counter=100 Pulsweitenmodulation nicht notwendig
Ausgang . PWM-A medium Einstellen der . .
Lufter-medium et [k o G Counter=190 Pulsweitenmodulation ] e e
Ausgang A PWM-A high Einstellen der . .
Lufter-high R (P el Counter=255 Pulsweitenmodulation el
Ausgang _ Heat PWM-B low Einstellen der . .
Heizung-low Az PUHE o Counter=100 Pulsweitenmodulation S s el
Ausgang Heat PWM-B medium Einstellen der

nicht notwendig

einstellbar 0 - 255

ﬁ:iszguir;g-high AR PLLHE el ggﬁatz\ﬁ'\ég i thzzsgﬁgndrﬁ;dulation ] e e
Zonore T L
Al eksetzung Alarm reset (5) Delay-080 G085 -Sincteibar - 5b5 sec

. . Klhlmaschine mindest.- .
Kinimaschre — [Codleronottis) | SRR Ausschalizoi, Sohutz cer | [GRler
Extormar Alarm ExtAlrm dly (s) helay-050 abecs -oinalbar 6 - 258 sec
gg{fggulzktung Heating (0..255) gggﬁng (0..255) (T::itglgigsg;rg?e\}/izggnsbe 10 - v’;‘;’: orn!

mit der Taste Pfeil nach rechts kann die
Stelle (Klammer) verandert werden

Version 2.3
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Reparaturanleitung

Inkubator

8. Austausch Sicherung

Die Geratesicherung befindet sich im Netzanschluss

Abb.

auf der Geraterlickseite.

Netzanschluss

I
T
Sicherung
\i/ Ersatzsicherung

Sicherungshalter

Netzanschlussleitung entfernen
Sicherungshalter herausziehen
defekte Sicherung entfernen
Ersatzsicherung einsetzen — 4,0 AM
Sicherungshalter wieder einsetzen

A

9. Position Tirmagnet

Tdrmagnet einsetzen:

Offnung in Tiirgummi schneiden
Magnetstreifen herausziehen und nach Skizze
Turgummi mit Acryl fullen

Magnet nach Skizze (6mm ab Tlrgummi - Kan
Offnung mit Acryl verschlieBen

2

Kontakt schalten),

kirzen

te) einsetzen

Funktion testen (bei einem Magnetabstand von 10mm zum Sensor muss der Reed-

6,0 mm

Mit Agry | auffiillen \;T
I

7 Reed Switch

Magnetstreifen

Halterung Tirgummi

Magnet

Winkelsttick (Fixierung Position Tdrgummi)

|
I

[N— Offnung fiir Magnet
(mit Agryl verschlieBen)

Version 2.3
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Reparaturanleitung Inkubator

10. Temperatur Einstellung

Nach Geratereparaturen (Austausch von Temperaturfihler (PT100) oder Computer Platine),
ist es notwendig die Temperaturanzeige zu Uberprifen und wenn notwendig abzugleichen.

Uberpriifung:

1. Mit einem Digital-Temperaturmessgerat (sekundenschnelle Messung) die Temperatur
in der Mitte der Ruhrgestelle Uber langere Zeit messen. Idealer Weise in einem mit
Flussigkeit gefllltem Behalter.

2. Angezeigter Wert vom Inkubator und Messgerat vergleichen. Die Abweichung darf +/-
0,3 °C nicht tberschreiten (Temperaturschwankungen durch das Kihlsystem
berlcksichtigen).

Einstellung:

1. siehe Service Menu Punkt 16

2. Korrekturfaktor (Serviceprogramm, Temperatur - Sollwert Korrektur) so andern, bis
die Temperaturanzeige des Inkubators und die des Messgerates Ubereinstimmen
(Temperaturschwankungen durch das Kihlsystem berlcksichtigen).

11. RS232 Alarmausgabe

Nach Auftreten eines Geratealarms, kann dieser fiir eine zentrale Alarmiberwachung auf der
Gerateruckseite abgefragt werden.

AnSChIUSSSChema: ALARMAUS ALARMEIN K\‘L};%B,\AA;%R AUS

! e Ol BT\
[ [ ] [ ]
Steckverbindung
9 Kontakte | | | I I |
\% 9 8 7 8 9 8 7 9 8 7

Kontakte 7,8, und 9 potentialfrei, max. 50VDC 1A)

Kontakt 7 & 9 = Offner (gedfinet bei Alarm)
Kontakt 8 & 9 = SchlieBer  (geschlossen bei Alarm)

Version 2.3
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Reparaturanleitung Inkubator

12. PC Anschluss zur Softwareubertragung

Ordner Compiler/bcavr/Setup wéahlen und Setup ausfiihren (siehe Einrichten PC u. Compiler)
Software Bascom (Programmiersprache BASIC)
Notebook im BIOS LPT Anschluss auf EPP stellen

PT100

Anschlussschema:
Computerplatine | — BA

+f—12voc::E|
+f—12voc::E|
—

Notebook LPT Ausgang mit Prozessor verbinden (Anschlusskabel SELUTEC)
Notebook BIOS LPT auf EPP stellen
Software Bascom:
1. Datei File open BSB_inc.bas
2. Datei BSB.Inc.bas lbersetzen (in Hexfile)
a. Program
b. Compile (F7) einmal anklicken Fenster kommt und geht
Fenster zeigt BSB_inc.bas

BIN
DBG .
Hex Ubersetzung
oBJ
PRG
RPT

3.  Kabel mit Prozessor verbinden (Platine Comp.)

4. Program

a. Send to Chip (F4)
Fenster AVR ISP STK Program (ATMEGAS2 erscheint)

b. CHIP
c.  Autopram

Fenster Writing Rom mit Balken 2 Minute
5.  Stecker entfernen
6. Rechner herunterfahren

Version 2.3 12
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Reparaturanleitung Inkubator

Ruhrgestell Steuerung

SW
Ringkern- SMM
— 2o 2
— frafo >
12V, BA FO1
60 VA 4 AF
——180 Netzteil-
it platine
=t S'I ] )(_ tg _ ;
°1 Haupt- 5E5++ oo
schatter [© 010 oo o]0 0
bl bn : .
Netzfilter 2.2K 15 | 330 mit
30 mi
1,5A 3 - Stecker
. Pofi__ gelb
10k 5% abzwicken
—
N Verléngerung 8 x 0,5 gmm |
Steckdose IiH—] ‘
Stecker 8 pol Stecker Stecker
Buchse 8 pol 8-fach 6-fach
OO0 OO
NT Y F02
Relaisplatine Schafinetz Pepst AT 6,3
feil12v @ VD-3-54.14 Steuerung
937.5414010 Variotronic
©37.2501.002
RUhrgestell

Drehzahl einstellen auf 50 bis 500 U/min
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Reparaturanleitung Inkubator

14. Ersatzteilliste

Art. Nr. |Beschreibung

020.217 | Anzeige — Platine

020.204 | Computer Platine

020.161 |Display LCD

010.501 |Fensterdichtungen

010.498 | Glasscheiben

020.127 | Heizung

020.222 | Heizung fur Verdampfer-Wanne

020.211 | Kihlaggregat komplett
020.029 | Lofter

010.481 |[Magnet Tar

020.046 | Netzeingang-Kaltstecker
020.058 | Netzkabel Lange 2m
020.118 | Netzteil

020.084 | Potentiometer Rihrgestell
020.081 |PT 100

020.221 |Reed — Kontakt (TUr)
020.218 |Relais Platine

010.431 | Rollen mit Bremse

020.094 | Schalter Ein/Aus Ruhrgestell
020.008 | Sicherung 4,0 AM

020.136 | Steuerung Antriebsmotor Rihrgestell
020.126 | Trafo Ruhrgestell

010.400 | Turscharnier - Gehause
010.399 | Turscharnier - TUr

Version 2.3
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Reparaturanleitung Inkubator

15. Technische Daten

Gerat:
Bestellnummer:
Inkubator BSBdigi

Display:
Temperaturregelung:
Alarmiberwachung:

Alarmanzeige:
Zentraler Alarmausgang:

Rasterstellung Tur:
Glastlren:
Einstellebenen:

GerateftiBe:

Versorgung
Stromversorgung:
Stromaufnahme:
Sicherung:
KihImittel:

Umgebungsbedingungen

Zul. Umgebungstemperatur:
Maximale relative Feuchte:

Inkubator
050.052

LCD
Digital mit PID- Regelung + 5°C bis 60,0°C

Temperatur z.B. (+/- 1,5°C)

Tarposition

LED’s und Alarmton

Verzdgert (1 Minute), Potentialfrei (max.
50V 1000 mA)

0°/ 180°

Gehartetes Doppelglas

drei Ebenen

4 Rollen, davon 2 feststellbar

230 V AC +/- 10%, 50 Hz
max. 400 VA

4 A mitteltrage

FCKW - frei 134A

16 bis 32 °C
80%, nicht Kondensierend

16

Abmessungen
AuBenmale: BxTxH 802 x 648 x 1920 mm
InnenmafRe: BxTxH 738 x 450 x 1496 mm
Gewichte: 175 kg

Version 2.3



Reparaturanleitung Inkubator

16. Wartung und Kundendienst

Sollten Sie Fragen oder Probleme mit dem Gerat haben, setzen Sie sich bitte mit der
Serviceabteilung der Selutec GmbH in Verbindung.

Kundendienstadresse

Selutec GmbH
& Serviceabteilung
ﬂ Walkenmiihleweg 40
D- 72379 Hechingen Telefon: +49 (0) 74 71/930 1980
Telefax: +49 (0) 74 71 /930 198 90

Kontaminations-Fragebogen (Seite21) ausflllen und mit einer Kopie des
Lieferscheins und kurzen Erlauterungen der aufgetretenen Probleme dem
Gerét beilegen.

» Geben Sie unbedingt die Seriennummer des Gerates an.

o Gerat stets in der Originalverpackung verschicken.

Der Kontaminations-Fragebogen dient der Sicherheit unserer Service-
Mitarbeiter. Bitte flillen Sie ihn daher mdglichst sorgféltig aus!

Reinigung

e Gerét ausschalten und Netzkabel vom Netz trennen.

» Gerategehduse mit einem feuchten Tuch reinigen (es kann ein leichtes Detergent
verwendet werden) und nach Desinfektionsplan desinfizieren.

Es darf keine Flissigkeit in das Gerateinnere gelangen,
Kurzschlussgefahr!

Kontaminationsgefahr!

Warnung

Die Vorschriften zum Reinigen des Gerates unbedingt beachten.
Unachtsames Reinigen oder Nichtbeachtung der Vorschriften kann zu
Funktionsstérungen fihren!

* RegelmaBiges Reinigen sichert langfristig die Geratefunktion.

1 Die Dekontaminationsvorschriften des Betriebs beachten, wenn Blut
verspritzt wird.

Information

Version 2.3
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Reparaturanleitung Inkubator

17. Wartungsplan

Zur Aufrechterhaltung der Geréatefunktion sind folgende Wartungsarbeiten durchzufihren:

Nach 24 Monaten:
1. KUhl Aggregat von Staub befreien.
2. Verdampfer fir Kondenswasser reinigen.
3. Innentemperatur prifen.

Nach 36 Monaten:
1. Luftkanal reinigen.
2. Turpositionen (Magnet) Gberprifen.

Es darf keine Flissigkeit in das Gerateinnere gelangen,
Kurzschlussgefahr!

Achtung

Version 2.3 18



Reparaturanleitung Inkubator

18. Fehlersuche

Die nachfolgende Tabelle zeigt mégliche Probleme und Lésungsvorschlage:

Problem

Eventuelle Ursache

Lésung

Das Gerét ist eingeschaltet,
keine Funktion
LED Anzeigen leuchten nicht

Netzkabelverbindung

Sicherung defekt

Fehlfunktion des Gerates

Die Netzkabelverbindung
Uberprifen und in das Gerét sowie
die Steckdose stecken

Sicherung erneuern
Kundendienst verstandigen

Kundendienst verstandigen

Taralarm

Tursensor defekt
Tdrmagnet fehlt

Position Tarmagnet nicht
korrekt

Kundendienst verstandigen
Magnet ersetzen

Tar ausrichten (Turscharnier)
Magnet ausrichten

Das Gerét ist eingeschaltet,
die EIN/AUS Kontrolllampe
(Netzschalter) leuchtet, das
Ruhrgestell bewegt sich nicht

Ruhrgestell nicht
eingeschaltet

Antriebsriemen (Motor) oder
Motor defekt

Ruhrgestell einschalten

Antriebsriemen erneuern
Motor erneuern

Kundendienst informieren

Temperaturalarm

Gerét war langere Zeit
ausgeschaltet

Eine oder mehrere Tlren
gedffnet

Raumtemperatur Uber
32°C

Kihlaggregat (Verdichter)
Uberhitzt

Zu wenig Kihlflissigkeit
oder Kompressor defekt

Temperaturstabilisierung abwarten

Tare schlieBen, Magnetposition
Uberprifen

Raumtemperatur unter 32°C
absenken

Gerét hat zu wenig Wandabstand
oder zu starke Staubablagerungen

auf dem Verdichter

Kundendienst Bosch verstandigen

1

Information

® Nicht behebbare oder andere Probleme miissen durch autorisiertes
Service-personal behoben werden. Fir den Servicedienst bitte die Selutec
GmbH kontaktieren.

Version 2.3
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Reparaturanleitung Inkubator

20. Kontaminations-Fragebogen

Bei Reparatur-Auftragen bitte ausfullen!

Sehr geehrter Kunde,

aus Sicherheitsgriinden sind alle folgenden Fragen zu beantworten, bevor Sie Ihr Gerat zur
Wartung, Reparatur oder Rickgabe einsenden.

Firma: Abteilung:

Ort: StraBBe:

Name: Telefon Nr.:

Bezeichnung des Gerates/Artikels: SN:

[ ] Das Gerét ist frei von Schadstoffen
[] Das Gerat kam mit folgenden Schadstoffen in Kontakt

[] toxisch Stoffbezeichnung

[] gesundheitsschadlich ~ Stoffbezeichnung

[] explosiv Stoffbezeichnung

[] radioaktiv Stoffbezeichnung

[] biol. gefahrl. Stoffe Stoffbezeichnung

[] sonst. gefahrl. Stoffe  Stoffbezeichnung

[1Das Gerat wurde entsprechend der gesetzlichen Vorschriften dekontaminiert.

(X Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Beschreibung der Dekontamination:

Datum: Unterschrift:
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Reparaturanleitung Inkubator

NOTIZEN:
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