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Respirometer sind Gerate zur kontinuierlichen automatisierten Messung des Gasstoffwechsels von Mikroorganismen
in einem geschlossenen System. Allgemein bekannt unter der Bez. Biologischer Sauerstoff-Bedarf (BSB). Der Sauer-
stoffbedarf gibt Auskunft (iber einen gewissen Energieumsatz in einer Probe. Die Mikroorganismen wandeln Kohlen-
wasserstoffe wie Kohlenhydrate und Fette in Abbauprodukte um, in der Regel Wasser und CO2.

Die Kenntnis des Abbauverhaltens eines chemischen Stoffes ist fiir die Bewertung seines Verhaltens in der Umwelt
von entscheidender Bedeutung. Um eine Substanz im strengen Sinn als vollstandig abbaubar bezeichnen zu kdnnen,
muss der Nachweis Ihrer vollstandigen Uberfiihrung in Mineralisierungsendprodukte erbracht werden.
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Die Mikroorganismen sind keiner Stressbelastung (1

ausgesetzt.

Der Druck im System bleibt konstant, denn der ver-

brauchte Sauerstoff wird zeitgleich nachproduziert.

Es ergeben sich {iber den gesamten Messverlauf
absolut konstante Umgebungsbedingungen.
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Geschiitzt gegen den Atmospharendruck und unter Prepr—

il-
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einheit

konstanten Temperaturbedingungen wird der Sauer-
stoffverbrauch als Funktion der Zeit verfolgt.

Um die tatsachliche Mineralisation zu erfassen, wird
bei unseren neuen Generation zusatzlich das Kohlen-
dioxyd erfasst.

Somit wird das Stoffwechselendprodukt CO2 des
aeroben Abbaus bestimmt.




Typische BSB Abbaukurve:

Der Sauerstoffverbrauch (iber einen A
Messzeitraum gibt Aufschluss tber -
das Abbauverhalten. o
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Applikationen:

* Bestimmung des klassischen BSB5 (n. DIN EN 1899-2, 1998-05 DEV H 52)

(s.a. Zusammenstellung relevanter Normen und Richtlinien)

* Vollstandige biologische Abbaubarkeit unter aeroben Bedingungen

(s.a. Zusammenstellung relevanter Normen und Richtlinien)

* Bestimmung der vollstandigen aeroben biologischen Abbaubarkeit

nach DIN 1SO EN 9408 L 22 (EN 29 408)
* Stoffwechselanalytik

e Abbauversuche in Wasser und Boden

* Automatische Kontrolle / Uberwachung von Abwéssern

e Toxizitatstests

e Abbauversuche chemischer Substanzen
* Bestimmung biologischer Aktivitaten

e Atmungsaktivitat (AT 4)

* Produktuntersuchungen

* Nachweis der biologischen Abbaubarkeit
von Schadstoffen

* Bodenqualitatsanalyse / Altlastenanalyse
e Untersuchung von Bodenkontamination

* Restmiillanalyse / Kompostierung




Technische Daten:
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Messplatze 6/12/18 max. 18 pro Schrank
Probenflasche Standard 500 ml  SondergréBen 250/ 1.000 ml
Sauerstofferzeuger 500 ml

Temperaturschrank Edelstahl

MaBe (BxHXT) 800 x 1850 x 650 mm
Temperaturbereich 5-50°C

Anschluss 230V

Ruhrantrieb 6 Riihrstellen

Drehzahlbereich 50 - 500 U/min

Messplatze Auf Teleskopschienen

Software ab Windows 2000

Datenschnittstelle UsB

Kooperationspartner:
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Wasserglite - Abfallwirtschaft
Arbeitsbereich Biologie

Bandtale 1
70569 Stuttgart
e\techy
é\&“ lh
N
g\,.

Qe

LUIEL..

Walkenmiihleweg 40
72379 Hechingen

Tel: 07471-930198-0
Fax: 07471 - 930 198 - 90

E-Mail: info@selutec.de
www.selutec.de




